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GC Fuji II LC (Improved)
RADIOPAQUE LIGHT CURED REINFORCED GLASS 
IONOMER RESTORATIVE

For use only by a dental professional in the recommended 
indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
1. Class III and V restorations, particularly for cervical
 erosions and root surface caries.
2. Restoration of primary teeth.
3. Core build up.
4. Cases where radiopacity is required.
5. Geriatric applications.
6. As a base or liner.

CONTRAINDICATIONS
1. Pulp capping.
2. In rare cases the product may cause sensitivity in some
 people. If any such reactions are experienced,
 discontinue the use of the product and refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE

Test conditions: Temperature (23+ / - 1°C)
     Relative humidity (50+ / -10%)
ISO 9917-2 : 1998 (E) (Light-activated cements) (Type I)

1. POWDER AND LIQUID DISPENSING
 a) Select shade based on Vita® shade guide.
  ® : Vita is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

 b) The standard powder to liquid ratio is 3.2g / 1.0g. 
  1 level scoop of powder to 2 drops of liquid.
 c) For accurate dispensing of powder, tap the bottle
  gently. Do not shake or invert.
 d) Hold the liquid bottle vertically and squeeze gently.
 e) Close bottles immediately after use.
2. MIXING
 a) Fluff powder of bottle before dispensing (Fig. 1).
 b) Place one scoop of powder and two drops of liquid on
  pad. Divide powder in half (Fig. 2).
 c) Spread liquid out into a thin layer (about the size of a
  half dollar or 3 cm) with plastic spatula (Fig. 3).
 d) Pull half of the powder onto liquid and mix with lapping
  strokes (like impression material) for 10 to 15 seconds
  (Fig. 4).
 e) Pull in remaining powder and mix thoroughly to a
  glossy consistency. Do not exceed 20-25 second total
  mixing time (Fig. 5).
3. RESTORATIVE TECHNIQUE
 a) Prepare tooth using standard techniques. Extensive
  mechanical retention is not necessary. For pulp
  capping use calcium hydroxide.
 b) Apply GC CAVITY CONDITIONER (10 seconds) or
  GC DENTIN CONDITIONER (20 seconds) to the
  bonding surfaces using a cotton pellet or sponge.
 c) Rinse thoroughly with water. Dry by blotting with a
  cotton pellet or gently blowing with an air syringe. DO
  NOT DESICCATE. Best results are obtained when
  prepared surfaces appear moist (glistening).
 d) Mix the required amount of cement. Working time is 3
  minutes 45 seconds from the start of mixing at 23°C
  (73.4°F). Higher temperatures will shorten working time.
 e) Transfer cement to the preparation using a syringe or
  suitable placement instrument. Avoid air bubbles.
 f) Form the contour and place a transparent matrix if
  required.
 g) Light cure for 20 seconds using a visible light curing
  device (470 nm wavelength). Place light source as
  closely as possible to the cement surface.
  Note : 
  For cavities deeper than 1.8 mm, use a layering
  technique.
4. FINISHING
 Remove matrix and finish under water spray using
 standard techniques. 
 Note : 
 Apply a final coat of GC Fuji VARNISH (blow dry) or
 GC Fuji COAT LC (light cure for 10 sec.) or G-COAT
 PLUS (light cure for 20 sec.). 

STORAGE
Store in a cool and dark place (4-25°C / 39.2-77.0°F).
(Shelf life : Powder 3 years, liquid 2 years)

SHADE
(11 shades) A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

PACKAGES
1. 1-1 package : 15g powder, 8g (6.8mL) liquid, powder
 scoop, mixing pad (No.22), plastic spatula.
2. Bottle of 15g powder with scoop.
3. Bottle of 8g (6.8mL) liquid.

CAUTION
1. In case of contact with oral tissue or skin, remove
 immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol.
 Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with
 water and seek medical attention.
3. Do not mix powder or liquid with other glass ionomer
 components.

Last revised : 05/2008

Powder / Liquid Ratio (g/g)  3.2 / 1.0
Mixing Time (sec.)  20-25"
Working Time (min., sec.) 3'45"
Light Curing Time (sec.)  20"
Depth of Cure (A2) (mm)  1.8

GC Fuji II LC (Improved)
RÖNTGENSICHTBARER LICHTHÄRTENDER GLAS 
IONOMERZEMENT FÜR RESTAURATIVE FÜLLUNGEN

Nur von zahnärztlichem Fachpersonal für die genannten 
Anwendungsbereiche zu verwenden.

ANWENDUNGSBEREICHE
1. Füllungen der Klassen III und V, besonders für zervikale
 Füllungen und Wurzelkaries.
2. Fülleng von Milchzähnen.
3. Stumpfaufbauten.
4. Fälle in denen Radiopazität erforderlich ist.
5. Alterszahnheilkunde.
6. Als Unterfüllung oder Liner.

GEGENANZEIGEN
1. Pulpenüberkappung.
2. In seltenen Fällen kann eine Sensibilisierung bei einigen
 Personen auftreten. In einem solchen Fall die
 Verwendung des Materials abbrechen und einen Arzt
 aufsuchen.

VERARBEITUNGSANLEITUNG

Testbedingungen: Temperatur (23 + / - 1°C)
 Relative Luftfeuchtigkeit (50 + / - 10%)
ISO 9917-2 : 1998 (E) (Lichtaktivierte Zemente) (Typ I)

1. PULVER - UND FLÜSSIGKEITSDOSIERUNG
 a) Wählen Sie einen Farbton nach dem Vita®- Farbring.
  ® : Vita ist ein eingetragenes Warezeichen der Vita Zahnfabrik, Bad
   Säckingen, Deutschland.
 b) Das Standardverhältnis von Pulver / Flüssigkeit
  beträgt 3,2g / 1.0g, das entspricht 1 Meßlöffel Pulver
  auf 2 Tropfen Flüssigkeit.
 c) Zur genauen Dosierung des Pulvers, leicht gegen die
  Flasche tippen. Nicht schütteln oder umdrehen.
 d) Die Flasche mit der Flüssigkeit senkrecht halten, und
  sie leicht drücken.
 e) Flaschen sofort nach dem Gebrauch schließen.
2. ZUBEREITUNG
 a) Vor dem Dosieren das Pulver in der Flasche leicht
  aufschütteln (Fig. 1).
 b) Einen Meßlöffel Pulver und zwei Tropfen Flüssigkeit
  auf den Anmischblock geben. Das Pulver in zwei
  gleiche Portionen teilen (Fig. 2).
 c) Die Flüssigkeit mit einem Plastik spatel auf einen
  Umkreis von 3 cm verteilen (Fig. 3).
 d) Eine Portion Pulvers zur Flüssigkeit geben und für 10
  bis 15 Sekunden glattspateln (wie beim
  Abdruckmaterial)(Fig. 4).
 e) Das restliche Pulver hinzufügen und gründlich
  mischen, bis man eine glänzende Konsistenz erhält.
  Insgesamt nicht länger als 20-25 Sekunden mischen
  (Fig. 5).
3. FÜLLUNGSTECHNIK
 a) Den Zahn wie üblich präparieren. Eine ausführliche
  mechanische Retention ist nicht erforderlich. Zur
  Pulpenüberkappung einen Kalziumhydroxid-Zement
  verwenden.
 b) Mit Hilfe eines Watte-Pellets oder eines
  Schwämmchens GC CAVITY CONDITIONER (10
  Sekunden) oder GC DENTIN CONDITIONER (20
  Sekunden) auf die präparierte Kavität auftragen.
 c) Gründlich mit Wasser abspülen. Mit einem
  Watte-Pellet trockentupfen oder sanft mit einer
  Luftspritze trockenblasen. NICHT VOLLSTÄNDIG
  TROCKNEN. Die besten Ergebnisse werden erzielt,
  wenn die präparierten Flächen noch feucht aussehen
  (glänzen).
 d) Die erforderliche Menge Zement anmischen. Die
  Verarbeitungszeit beträgt 3 Minuten 45 Sekunden bei
  23°C (73,4°F) ab Mischbeginn. Höhere Temperaturen
  verkürzen die Verarbeitungszeit.
 e) Den Zement mit Hilfe einer Spritze oder eines
  geeigneten Stopfers in die vorbereitete Kavität
  applizieren. Luftblasen vermeiden.
 f) Die Konturen formen und, falls erforderlich, eine
  transparente Matrize anlegen.
 g) Mit Hilfe eines Lichthärtegerätes 20 Sekunden lang
  aushärten. (470 nm Wellenlänge). Die Lichtquelle so
  nahe wie möglich an die Zementoberfläche halten.
  Hinweis : 
  Kavitäten über 1.8 mm in der Schichttechnik legen.
4. FINIEREN
 Die Matrize entfernen und mit Hilfe der
 Standardtechniken unter Einsatz von Wasserspray
 finieren. 
 Hinweis : 
 Eine letzte Schicht GC Fuji VARNISH (trocken blasen),
 GC Fuji COAT LC (lichthärten, 10 Sek.) oder G-COAT
 PLUS (lichthärten, 20 Sek.) auftragen (Fig. 10).

LAGERUNG
An einem kühlen und dunklen Ort aufbewahren (4-25°C).
(Haltbarkeit : Pulver 3 Jahre, Flüssigkeit 2 Jahre)

FARBEN
(11 Farbtöne) A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, 
D2.

HANDELSFORMEN
1. 1-1 Packung : 15g Pulver 8g (6,8mL) Flüssigkeit,
 Pulverlöffel, Anmischblock, Plastikspatel.
2. Flasche mit 15g Pulver und Löffel.
3. Flashe mit 8g (6,8mL) Flüssigkeit.

ACHTUNG
1. Bei Haut- oder Schleimhautkontakt, sofort mit einem
 alkoholgetränkten Baumwolltupfer oder Schwamm
 entfernen und mit Wasser abspülen.
2. Bei Kontakt mit den Augen, sofort mit Wasser ausspülen
 und einen Artz aufsuchen.
3. Das Pulver oder die Flüssigkeit nicht mit anderen Glas
 Ionomer-Komponenten mischen.

Zuletzt aktualisiert : 05/2008

Verhältnis Pulver/Flüssigkeit (g/g) 3,2 / 1,0
Anmischzeit (Sek.)  20-25"
Arbeitszeit (Min., Sek.) 3'45"
Lichthärtezeit (Sek.) 20"
Härtetiefe (A2) (mm)  1,8

GC Fuji II LC (Improved)
CVI RENFORCÉ PHOTOPOLYMÉRISABLE 
RADIOOPAQUE POUR RESTAURATIONS

Ce produit est réservé à l'Art dentaire selon les 
recommandations d'utilisations.

UTILISATIONS
1. Restaurations de classe III et V, principalement pour les 
érosions cervicales et les caries au collet.
2. Restaurations des dents temporaires.
3. Reconstitution de moignons.
4. Cas ou une restauration radioopaque est nécessaire.
5. Applications gériatriques.
6. Base ou liner.

CONTRE-INDICATIONS
1. Coiffage pulpaire.
2. Dans de rares cas ce produit peut entraîner des 
réactions chez certaines personnes. Si tel est le cas, ne 
plus utiliser ce produit et consulter un médecin.

MODE D'EMPLOI

Conditions de test : Température (23 + / -1°C)
 Humidité relative (50 + / -10%)
ISO 9917-2 : 1998 (E) (ciment activé par la lumière) (type I)

1. RATIO POUDRE / LIQUIDE
 a) Choisir la teinte sur le guide VITA®. 
  (VITA est une marque déposée de Vita Zahnfabrik, Bad Sackingen, Allemagne.)

 b) Le ratio standard Poudre / Liquide est de 3,2g / 1,0g
  = 1 cuillère de poudre, 2 gouttes de liquide.
 c) Pour plus de précision dans le dosage de la poudre,
  tapoter doucement le flacon. Ne pas secouer ni
  renverser le flacon.
 d) Tenir le flacon de Liquide verticalement et presser
  doucement.
 e) Refermer immédiatement les flacons apès chaque
  utilisation.
2. MELANGE
 a) Tapoter le flacon pour détasser la poudre (Fig. 1).
 b) Placer 1 cuillère arasée de poudre et 2 gouttes de
  liquide sur le bloc à spatuler (Fig. 2).
 c) Etaler le liquide avec la spatule en plastique pour
  obtenir une fine couche (Fig. 3).
 d) Mettre la moitié de la poudre dans le liquide et
  melanger dans un mouvement latéral circulaire
  (comme pour un materiau d’empreinte) 10 à 15
  secondes (Fig. 4).
 e) Mettre le reste de poudre et mélanger rapidement
  pour obtenir un mélange à l’aspect luisant. Le temps
  de mélange total ne doit pas excéder 20-25 secondes
  (Fig. 5).
3. TECHNIQUE DE RESTAURATION
 a) Préparer la dent selon les techniques habituelles.
  Une extension pour rétention mécanique n'est pas
  nécessaire.
 b) Appliquer GC CAVITY CONDITIONER (10 sec.) ou
  GC DENTIN CONDITIONER (20 sec.) sur la surface
  avec une boulette de coton ou une petite éponge.
 c) Rincer soigneusement avec de l'eau. Sécher avec une
  boulette de coton ou avec une seringue à air. NE PAS
  DESHYDRATER. Les meilleurs résultats sont obtenus
  lorsque la surface apparaît brillante.
 d) Mélanger la quantité désiré de ciment. Le temps de
  travail est de 3 minutes 45 secondes à partir du début
  du mélange (à 23°C). Une température plus élevée
  raccourcira le temps de travail.
 e) Transférer le ciment dans la cavité préparée en
  utilisant une seringue ou un instrument adapté. Eviter
  les bulles d'air.
 f) Contourer et placer la matrice si nécessaire.
 g) Photopolymériser 20 secondes avec un activateur
  lumineux (470 nm de lonueur d'onde). Placer la
  source lumineuse le plus près possible de la surface
  du ciment.
  Note :
  Si la couche de matériau finale doit exéder 1.8 mm,
  travailler par couches successives.
4. FINITION
 Retirer la matrice et finir sous spray d'eau selon les
 techniques habituelles.
 Note : 
 Appliquer une couche finale de GC Fuji VARNISH
 (sécher) ou de GC Fuji COAT LC (photopolymérisation
 pendant 10 sec.) ou G-COAT PLUS
 (photopolymérisation pendant 20 sec.) (Fig. 10).

CONSERVATION
Conserver dans un endroit frais et à l'abri de la lumière 
(température 4-25°C - 39,2-77°F).
(Péremption : Poudre 3 ans, Liquide 2 ans)

TEINTES
A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2 (11 teintes)

CONDITIONNEMENT
1. Coffret 1-1 : 15g de Poudre, 8g de (6,8mL) de Liquide,
 cuillère doseuse, blocs de mélange (n°22), spatule en
 plastique.
2. Flacon de 15g de Poudre + cuillère.
3. Bouteille de 8g de Liquide.

ATTENTION
1. En cas de contact avec la muqueuse ou la peau, retirer
 immédiatement avec une éponge ou un coton imbibé
 d'alcool. Rincer aussitôt avec de l'eau.
2. En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement
 avec de l’eau et consulter un médecin.
3. Ne jamais mélanger la pouder et le liquide d'un verre
 ionomère avec un autre composant verre ionomère.

Dernière mise à jour : 05/2008

Ratio Poudre/Liquide (g/g)  3.2 / 1.0
Temps de mélange (sec.)  20-25"
Temps de travail (min., sec.)  3'45"
Temps de photopolymérisation (sec.)  20"
Profondeur de polymérisation (A2) (mm) 1,8

GC Fuji II LC (Improved)
VETROIONOMERO RADIO-OPACO RINFORZATO 
FOTOPOLIMERIZZABILE PER OTTURAZIONI

Ad uso esclusivo professionale odontoiatrico nelle 
indicazioni raccomandate.

INDICAZIONI RACCOMANDATE
1. Restauri di Classe III e V, particolarmente per erosioni
 cervicali e carie al colletto.
2. Restauri di denti decidui.
3. Ricostruzione di monconi.
4. Casi dove è richiesta un'otturabione radioopaca.
5. Applicazioni Geriatriche.
6. Come tondo o sottotondo.

CONTROINDICAZIONI
1. Incapucciamento pulpare.
2. In rari casi il prodotto può provocare sensibilizzazione in
 alcuni pazienti. Se si verificano simili reazioni,
 interrompere l'uso del prodotto e consultare un medico.

ISTRUZIONI PER L'USO

Condizioni di prova: Temperatura (23 + / -1°C)
 Umidità relativa (50 + / -10%)
ISO 9917-2 : 1998 (E) (Cementi foto-attivati) (Tipo I)

1. PRELEVAMENTO DI POLVERE E LIQUIDO
 a) Selezionare il colore riferendosi alla scala colori Vita.®
  ® : Vita è un marchio di fabbrica registrato della Vita Zahnfabrik, Bad
  Säckingen, Germania.

 b) Il rapporto standard polvere / liquido è 3,2g / 1,0g. 
  1 misurino livellato di polvere ogni 2 gocce di liquido.
 c) Per un accurato prelevamento della polvere,
  picchiettare leggermente il flacone. Non scuotere o
  capovolgere.
 d) Tenere la flacone del liquido verticalmente e premerlo
  delicatamente.
 e) Chiudere il flacone immediatamente dopo l' uso.
2. MISCELAZIONE
 a) Agitare la polvere nella boccetta prima di utilizzarla
  (Fig. 1).
 b) Mettere un mosurino di polvere e due gocce di liquido
  sul blocchetto di miscelazione. Dividere la polvere a
  metà (Fig. 2).
 c) COn la spatola di plastica spargere il liquido in strato
  sottile fino circa alle dimensioni di una mon eta da 100
  lire (Fig. 3).
 d) Spingere metà della polvere nel liquido e spatolare di
  piatto (come si farebbe per un materiale da impronte
  fluido) da 10 a 15 secondi (Fig. 4).
 e) Aggiungere la polvere rimanente e miscelare
  accuratamente fino a che l’ impasto non ha un
  aspetto lucido. Non superare 20-25 secondi di tempo
  totale di miscelazione (Fig. 5).
3. TECNICA DI RESTAURO
 a) Preparare il dente usando tecniche standard. Non è
  necessaria un'estensione per ritenzione. Per l'
  incapucciamento eventuale della polpa usare
  idrossido del calcio.
 b) Applicare il condizionatore GC CAVITY
  CONDITIONER (10 secondi) o GC DENTIN
  CONDITIONER (20 secondi) alla superficie della
  cavità usando una pallina di cotone o una spugnetta.
 c) Risciacquare a fondo con acqua. Asciugare con una
  pallina di cotone o soffiando dolcemente con una
  siringa d'aria. NON ESSICCARE. I migliori risultati si
  ottengono quando le superfici preparate appaiono
  umide (brillanti).
 d) Miscelare la quantita di cemento necessaria. Il tempo
  di lavorazione è di 3 minuti 45 secondi dall'inizio della
  miscelazione a 23°C (73,4°F).
  *Temperature maggiori accorceranno il tempo di
  lavorazione.
 e) Trasferire il cemento nella cavità preparata usando
  una siringa o uno strumento appropriato per il
  posizionamento. Evitare bolle d'aria.
 f) Modellare il contorno e posizionare una matrice
  trasparente se necessario.
 g) Fotopolimerizzare per 20 secondi usando un
  apparechio per polimerizzare a luce visibile
  (Iunghezza d'onda = 470 nm). Porre la fonte luminosa
  quanto più possibile vicino alla superficie del cemento.
  Nota : 
  Se la profondità della cavità supera i 1.8 mm,
  utilizzare una tecnica a strati.
4. FINITURA
 Rimuovere la matrice e finire sotto uno spruzzo d'acqua
 usando tecniche standard.
 Nota : 
 Applicare uno strato finale di GC Fuji VARNISH
 (asciugare con getto d’ aria) o di GC Fuji COAT LC
 (foto-polimerizzare per 10 sec.) o di G-COAT PLUS
 (foto-polimerizzare per 20 sec.) (Fig. 10).

IMMAGAZZINAGGIO
Conservare in un luogo fresco e al ripar dalla luce (4- 25°C 
/ 39.2-77,0°F).
(Validità : Polvere 3 anni, Liquido 2 anni)

COLORI
(11 colori) A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

CONFEZIONI
1. Confezione 1-1 : 15g polvere, 8g (6,8mL) liquido,
 misurino per la miscelazione (N°22), spatola di plastica.
2. Flacone da 15g di polvere con cucchiaio.
3. Bottiglia di 8g (6,8mL) liquido.

AVVERTENZA
1. In caso di contatto con il tessuto orale o con la pelle,
 eliminare Immediatamente il materiale con una spugna o
 con cotone imbevuti d'alcool. Sciacquare con acqua.
2. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare
 immediatamente con acqua e contattare un medico.
3. Non mescolare polvere o liquido con altri tipi di
 vetroionomero.

Ultima revisione : 05/2008

Rapporto polvere/liquido (g/g) 3,2 / 1,0
Tempo di miscelazione (sec.) 20-25"
Tempo di lavorazione (min., sec.)  3'45"
Tempo di fotopolimerizzazione (sec.) 20"
Profondità di polimerizzazione (A 2) (mm)  1,8

GC Fuji II LC (Improved)
IONÓMERO DE VIDRIO RESTAURADOR REFORZADO 
CON RESINA RADIOPACO Y FOTOPOLIMERIZABLE 

Sólo para uso de profesionales de la odontología en las 
indicaciones recomendadas.

INDICACIONES RECOMENDADAS
1. Restauraciones de Clase III y V, particularmente
 indicado para erosiones cervicales y restauraciones de
 superficies de raíz.
2. Restauración de dientes primarios.
3. Reconstrucción de muñones.
4. Casos donde se requiere radiopacidad. 
5. Aplicaciones geriátricas.
6. Como base o recubrimiento.

CONTRAINDICACIONES
1. Recubrimiento pulpar.
2. En raros casos el producto puede causar sensibilidad en
 algunas personas, si se experimenta alguna reacción al
 respecto, suspenda el uso del producto y diríjase al
 médico.

INSTRUCCIONES DE USO

Condiciones de test: Temperatura (23+ / - 1°C)
     Humedad relativa (50+ / -10%)
ISO 9917-2 : 1998 (E) (Cementos activados por luz) (Tipo I)

1. DISPENSADO DE POLVO Y LÍQUIDO
 a) Seleccione un color en base a la guía de colores Vita®.
  Vita® es una marca registrada de Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemania.

 b) La proporción estándar de polvo y líquido es de 3,2g /
  1,0g. 1 cuchara rasa de polvo por 2 gotas de líquido.
 c) Para un óptimo dispensado del polvo, golpee la
  botella suavemente. No la agite ni la invierta. 
 d) Mantenga la botella de líquido vertical y apriete con
  cuidado.
 e) Cierre las botellas inmediatamente después de su uso.
2. MEZCLA
 a) Desapelmace el polvo en la botella antes de
  dispensar (Fig. 1).
 b) Coloque una cucharilla de polvo y dos gotas de
  líquido en el bloc de mezcla. Divida el polvo en dos
  partes iguales (Fig. 2).
 c) Esparza el líquido con una espátula de plástico
  creando una fina capa (grosor aproximado de 3 cm)
  (Fig. 3).
 d) Añada la mitad del polvo al líquido y mezcle con
  trazos frotantes (como el material de impresión)
  durante un tiempo de 10 a 15 segundos (Fig. 4).
 e) Añada la cantidad de polvo restante y mezcle
  minuciosamente hasta alcanzar una consistencia
  brillante. El tiempo total de mezcla no ha de exceder
  de 20-25 segundos (Fig. 5).
3. TÉCNICA DE RESTAURACIÓN
 a) Prepare el diente de la manera habitual. No es
  necesaria una retención mecánica profunda. Para
  recubrimiento pulpar use Hidróxido de Calcio. 
 b) Aplique GC CAVITY CONDITIONER (10 segundos) o
  GC DENTIN CONDITIONER (20 segundos) a las
  superficies de unión usando una bolita de algodón o
  esponja. 
 c) Enjuague cuidadosamente con agua. Seque frotando
  con una bolita de algodón o soplando
  cuidadosamente con una jeringa de aire. NO
  DESEQUE. Se obtienen mejores resultados cuando
  las superficies preparadas presentan humedad (brillo).
 d) Mezcle la cantidad requerida de cemento. El tiempo
  de trabajo es de 3 minutos 45 segundos desde el
  comienzo de la mezcla a 23°C (73,4°F). Temperaturas
  más altas acortarán el tiempo de trabajo. 
 e) Aplique el cemento mediante una jeringa o
  instrumento adecuado. Evite burbujas de aire.
 f) Contornee y coloque una matriz transparente si así se
  requiere.
 g) Fotopolimerice durante 20 segundos usando un
  aparato de fotopolimerización de luz visible (470nm de
  longitud de onda). Coloque la lámpara tan cerca como
  sea posible de la superficie del cemento.
  Nota: 
  Para cavidades de profundidad mayor a 1,8 mm, use
  la técnica de capas.
4. ACABADO
 Elimine la matriz y lleve a cabo el acabado bajo spray de
 agua siguiendo las técnicas estándar.
 Nota:
 Aplicar la capa final de GC Fuji VARNISH (soplar en
 seco) o GC Fuji COAT LC (fotocurar durante 10 s.) o
 G-COAT PLUS (fotocurar durante 20 s.) (Fig. 10).

ALMACENAMIENTO
Conserve en un lugar fresco y seco (4-25°C / 39,2-77,0°F). 
(Caducidad: Polvo: 3 años, líquido: 2 años)

COLORES
(11 colores) A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

PRESENTACIÓN
1. Pack 1-1: 15g polvo, 8g (6,8mL) líquido, cuchara para
 polvo, bloc de mezcla (No.22), espátula de plástico.
2. Botella de 15g de polvo con cuchara.
3. Botella de 8g (6,8ml) líquido.

PRECAUCIONES
1. En caso de contacto con el tejido oral o la piel, elimine
 inmediatamente con una esponja o algodón empapado
 en alcohol. Aclare con agua. 
2. En caso de contacto con los ojos, aclare inmediatamente
 con agua y solicite asistencia médica.
3. No mezcle el polvo o el  líquido con otros componentes
 de ionómero de vidrio.

Última revisión : 05/2008

Proporción Polvo/Líquido(g/g) 3,2 / 1,0 
Tiempo de mezcla(s.) 20-25" 
Tiempo de trabajo (min., s.) 3'45" 
Tiempo de fotopolimerización (s.) 20" 
Profundidad de curado (A2) (mm) 1,8  
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GC Fuji II LC (Improved)
RADIOPAAK LICHTUITHARDEND RESTAURATIEF 
GLASIONOMEERCEMENT

Alleen te gebruiken in de vermelde toepassingen door 
tandheelkundig gekwalificeerden.

TOEPASSINGEN
1. Klasse III en V restauraties, in bijzonder bij cervicale
 erosie en wortelcariës.
2. Restauraties in melktanden.
3. Stompopbouwen.
4. Als röntgenopaciteit is vereist.
5. Geriatrische toepassingen.
6. Als onderlaag of liner.

CONTRA-INDICATIES
1. Pulpa-overkapping.
2. In enkele zeldzame gevallen kan het product bij
 bepaalde personen overgevoeligheid veroorzaken.
 Indien dergelijke reacties optreden, gebruik het product
 dan niet langer en raadpleeg een arts.

GEBRUIKSAANWIJZING

Test condities: Temperatuur (23 + / -1°C)
     Relatieve vochtigheid (50 + / -10%)
ISO 9917-2 : 1998 (E) (Door licht te activeren cementen) (Type I)

1. DOSERING POEDER EN VLOEISTOF
 a) Selecteer de kleur met de Vita® kleurenring.
  ® : Vita is een geregistreerd handelsmerk van Vita Zahnfabrik, Bad

  Säckingen, Duitsland.

 b) De standaard poeder / vloeistofverhouding is 3.2g /
  1.0g. Deze wordt verkregen met 1 afgestreken
  poedermaatje en 2 druppels vloeistof.
 c) Voor het accuraat doseren van het poeder, wordt
  eerst met het flesje zachtjes geklopt. Schud niet en
  houd het niet ondersteboven.
 d) Houd het vloeistofflesje verticaal en knijp zachtjes.
 e) Sluit het flesje direct na gebruik.
2. MIXING
 a) Schud de poeder in het flesje alvorens te gaan
  mengen (Fig. 1).
 b) Doseer een afgestreken poedermaatje entwee
  druppels vloeistof op het mmengblok. Verdeel de
  poeder in twee porties (Fig. 2).
 c) Verspreid met een roerende beweging van de spatel
  de vloeistof tot een dunne laag met een doorsnee van
  ongeveer 3 cm (Fig. 3).
 d) Druk de eerste helft poeder in de vloeistof enspatel
  met overlappende bewegingen (zoals bij
  afdrukmaterialen) gedurende 10 tot 15 seconden (Fig. 4).
 e) Breng de tweede helft poeder bij het mengsel en
  spatel zo gronding totdat een glimmende consistentie
  is verkregen. Overschrijd de totale mengtijd van 20-25
  seconden niet (Fig. 5).
3. RESTORATIEVE TECHNIEK
 a) Prepareer het element volgens de gebruikelijke
  techniek. Het creëren van uitgebreide mechanische
  retentie is niet nodig. Gebruik zo nodig
  calciumhydroxide voor pulpa-overkapping.
 b) Appliceer met een wattenbolletje of met een sponsje
  GC CAVITY CONDITIONER (10 seconden) of 
  GC DENTIN CONDITIONER (20 seconden) op de
  oppervlakken waaraan gehecht moet worden.
 c) Spoel goed met water. Droog door deppen met een
  wattenbolletje of door zachtjes blazen met de
  luchtspuit. VOORKOM UITDROGEN. De beste
  resultaten worden verkregen als de beslepen
  oppervlakken nog vochtig lijken (glinsteren).
 d) Meng de benodigde hoeveelheid cement. De
  verwerkingstijd bedraagt 3 minuten 45 seconden
  vanaf het begin van mengen bij 23°C (73,4°F). Hogere
  temperaturen verkorten de verwerkingstijd.
 e) Met een spuit of met een geschikt instrument wordt
  cement op de preparatie aangebracht. Vermijd
  insluiten van lucht.
 f) Vorm de contouren van de restauratie, zo nodig door
  het plaatsen van een matrix.
 g) Hard uit door 20 seconden te belichten met een
  composietlamp (470 nm golflengte). Plaats de
  lichtbron zo dicht mogelijk bij het cementoppervlak.
  Opmerking : 
  Als de caviteit dieper is dan 1,8 mm, bouw dan de
  restauratie laagsgewijze op.
4. AFWERKEN
 Verwijder de matrix en werk af onder waterspray
 volgens de gebruikelijke techniek.
 Opmerking : 
 Breng als laatste een laagje aan van GC Fuji VARNISH
 (droog blazen) of GC Fuji COAT (10 sec. belichten) of
 G-COAT PLUS (20 sec. belichten) (Fig. 10).

OPSLAG
Bewaar op een koele en donkere plaats
(4-25°C / 39,2-77,0 °F).
(Houdbaarheid : 3 jaar voor poeder, 2 jaar voor vloeistof)

KLEUREN
(11 kleuren) A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

VERPAKKINGEN
1. 1-1 verpakking 15g poeder, 8g (6,8mL) vloeistof,
 poedermaatje, mengblokje (Nr. 22), plastic spatel.
2. Flesje met 15g poeder met poedermaatje.
3. Flesje met 8g (6,8mL) vloeistof.

WAARSCHUWING
1. In geval van contact met slijmvlies of huid verwijder het
 materiaal onmiddellijk met een wattenrol gedoopt in
 alcohol en spoel na met water.
2. In geval van contact met de ogen, spoel het oog
 onmiddellijk met water en win medisch advies in.
3. Meng poeder en vloeistof niet met componenten van
 enig ander glasionomeercement.

Laatste herziening : 06/2008

Poeder/vloeistof verhouding (g/g) 3,2 / 1,0 
Mengtijd (sec.)  20-25"
Verwerkingstijd (min., sec.)  3'45"
Belichtingstijd (sec.) 20"
Diepte van uitharding (A2) (mm) 1,8

GC Fuji II LC (Improved)
RADIOPAKE LYSPOLYMERISERENDE FORSTÆRKET 
GLASIONOMERFYLDNINGSCEMENT

Udelukkende til benyttelse af tandlæger til de i denne 
brugsanvisning beskrevne indikationer.

INDIKATIONER
1. Fyldninger i klasse III og V kaviteter, specielt velegnet til
 restaurering af cervikale erosioner og rodkaries.
2. Fyldninger i mælketænder.
3. Opbygninger.
4. Hvor der er brug for røntgenkontrast.
5. Fyldninger på geriatriske patienter.
6. Som base / liner.

KONTRAINDIKATIONER
1. Pulpaoverkapning.
2. I sjældne tilfælde kan materialet afstedkomme allergiske
 reaktioner hos nogle personer. Iagttages allergiske
 reaktioner anbefales det ikke yderligere at bruge
 produktet og en læge kan evt. opsøges.

BRUGSANVISNING

Testbetingelser : 23±1°C og rel. fugtighed 50±10%
ISO 9917-2 : 1998 (E) (Lyspåvirkelig cement) (Type I)

1. DISPENSERING AF PULVER OG VÆSKE
 a) Vælg farve på basis af Vita® arveskala.
  ® : Vita er et registreret varemærke for Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

 b) Standard blandingsforholdet er 3,2g pulver / 1,0g
  væske. Én strøget måleske pulver og to dråber
  væske.
 c) Slå pulverglasset let mod håndfladen for at opnå
  nøjagtig dispensering. Undlad at ryste eller rotere
  glasset.
 d) Hold væskeflasken lodret på hovedet og tryk forsigtigt.
 e) Luk flaskerne omgående efter brug.
2. BLANDING
 a) Ryst pulverglasset for at løsne pulveret før
  dispensering (Fig. 1).
 b) Placer en skefuld pulver og to dråber væske på
  blandeblokken. Delpulveret i to lige store dele (Fig. 2).
 c) Spred vha. spatlen væsken ud i en cirkel på størrelse
  med en 2-krone (Fig. 3).
 d) Før først den ene del at pulveret ind i væsken og
  bland med spatulerende bevagelser (som når man
  blander aftryksmateriale) i 10 til 15 sek. (Fig. 4).
 e) Før nu resten af pulveret ind i blandingen, og bland
  omhyggeligt til en glat, blank konsistens er opnået.
  Den angivne blandingstid på 20-20 sek. må ikke
  overskrides (Fig. 5).
3. FYLDNINGSTEKNIK
 a) Præparer kaviteten på sædvanlig vis. Mekanisk
  retention er ikke nødvendig. På dybe og pulpanære
  områder anbefales at lægge en afgrænset Ca (OH) 2
  bunddækning.
 b) Applicer GC CAVITY CONDITIONER (10 sekunder)
  eller GC DENTIN CONDITIONER (20 sekunder) for at
  fjerne smørelaget.
 c) Skyl kaviteten grundigt med vand. Fjern fugt fra
  kaviteten, men UDTØR IKKE. En passende
  tørlægning opnås ved at presse en stor vatpellet eller
  vatrulle ned i kaviteten eller ved at blæse forsigtigt
  med trefunktionssprøjten. Det bedste resultat opnås
  når de præparerede flader er let glinsende.
 d) Bland en passende mængde cement. Arbeidstiden
  ved 23°C er 3 minutter 45 sekunder, regnet fra start af
  blandingen. Højere temperatur vil forkorte arbejdstiden.
 e) Placer fyldningsmaterialet i kaviteten ved hjælp af en
  sprøjte eller et egnet instrument. Undgå luftblærer.
 f) Konturer fyldningen. Anvend evt. en klar matrice, hvis
  det er nødvendigt.
 g) Lyspolymeriser i 20 sekunder med
  polymeriseringslampe med hvidt lys (470nm
  bølgelængde). Hold lyslederen så tæt på materialet
  som muligt.
  Bemærk :
  Hvis fyldningen er dybere end 1,8 mm anvendes
  lagvis opbygning.
4. FÆRDIGGØRELSE
 Fjern matricen og finisher fyldningen vha. sædvanlige
 procedurer.
 OBS:
 Applicer til sidst GC Fuji VARNISH (tørblæs) eller 
 GC Fuji COAT LC (lyshædes i 10 sek.) eller G-COAT
 PLUS (lyshærdes i 20 sek.) (Fig. 10).

OPBEVARING
Materialet opbevares på et mørkt og køligt sted (4- 25°C)
(Holdbarhed : pulver 3 år, væske 2 år)

FARVER
(11 farver) : A1, A2, A3, A3,5, A4, B2, B3, B4, C2, C4 og 
D2

PAKNINGER
1. (1-1) pakning : 15 g pulver, 8g (6,8mL) væske,
 pulvermål, udrøringsblok # 22, plastikspatel.
2. Refill : 15g pulver, måleske.
3. Refill : 8g (6,8mL) væske.

ADVARSLER
1. I tilfælde af kontakt med slimhinde eller hud fjernes
 materialet omgående med et stykke alkoholvædet gaze
 og skylles omhyggeligt med vand.
2. I tilfælde af væske eller uafbundet cement i øjnene : 
 Skyl omhyggeligt med vand og søg læge.
3. Bland IKKE pulver eller væske med andre
 glasionomerprodukter.

Sidst revideret : 06/2008

Pulver / væske forhold (g / g) 3,2 / 1,0
Udrøringstid (sek.) 20-25"
Arbejdstid (min., sek.)  3'45"
Hærdetid (sek.) 20"
Hærdedybde (A2) (mm) 1,8

GC Fuji II LC (Improved)
RÖNTGENKONTRASTERANDE FÖRSTÄRKT 
LJUSHÄRDANDE GLASJONOMERCEMENT FÖR 
TANDFYLLNING

Används endast av utbildad tandvårdspersonal.

REKOMENDERADE INDIKATIONER
1. Klass 3 och 5 kaviteter. Materialet är särskilt lämpat för
 restauration av cervikala erosioner och rotytekaries.
2. Fyllningar i primära tänder.
3. Pelaruppbyggnader.
4. I patientfall där röntgenkontrasterande material är
 nödvändigt.
5. Geriatriska applikationer.
6. Som bas eller liner.

KONTRAINDIKATIONER
1. Pulpaöverkappning.
2. I sällsynta fall kan produkten framkalla allergi hos
 känsliga personer. Ifall sådana reaktioner skulle
 uppträda, avbryt användningen av produkten och
 remitera till läkare.

BRUKSANVISNING

Testförhållanden: Temperatur (23+ / -1º)
     Relativ luftfuktighet (50+ / -10%)
ISO 9917-2 : 1998 (E) (Ljusaktiverade cement) (Typ I)

1. PULVER OCH VÄTSKA FÖRDELNING
 a) Välj lämplig färg med hjälp av VITA® färgskala.
  VITA® är ett av VITA ZAHNFABRIK BAD SÄCKINGEN, TYSKLAND registrerat

  varumärke.
 b) Förhållandet pulver vätska är 3,2 / 1,0g. För att uppnå
  rätt konsistens blandas 1 struket mått pulver och 2
  droppar vätska.
 c) För exakt dosering av pulvret, knacka flaskan försiktigt
  i bordskanten. Skaka eller vänd inte flaskan upp och ner.
 d) Håll flaskan med vätskan lodrätt och tryck försiktigt.
 e) Stäng flaskorna direkt efter användning.
2. BLANDNING
 a) Luckra upp pulvret genom att skaka flaskan före
  doseringen (Fig. 1).
 b) Placera en skopa pulver och två droppar vätska på
  blandningsblocket. Dela pulvret i tvv delar (Fig. 2).
 c) Sprid ut vätskan med spateln så att ett tunt skikt (stort
  som en enkrona) bildas (Fig. 3).
 d) För hälften av pulvret till vätskan och spatulera (som
  man blandar elastiska avtrycksmaterial) i 10 till 15 sek.
  (Fig. 4).
 e) För in resten av pulvret och blanda noggrant till dess
  materialets yta blir glansig. Överskrid inte den
  maximala blandningstiden som är 20-25 sek. (Fig. 5).
3. FYLLNINGSTEKNIK
 a) Preparera tanden på sedvanligt sätt. Mekanisk
  retention är inte nödvändig. Använd ett  
  kalciumhydroxidpreparat för pulpaöverkappning.
 b) Applicera GC CAVITY CONDITIONER (10 sek.)
  eller GC DENTIN CONDITIONER (20 sek.) till ytorna
  som ska bondas. Ex. med hjälp av bomullspellets.
 c) Skölj noggrant med vatten. Torka med bomullspellets
  eller torrblästra försiktigt med luft. Dehydrera inte. För
  att erhålla optimala resultat så ska ytan vara lätt fuktig.
 d) Blanda den nödvändiga mängden cement. Arbetstiden
  är 3 min. 45 sek. från början av tillblandningen vid
  23°C. Högre temperatur förkortar arbetstiden.
 e) Fyll cement i exempelvis Centrixampuller eller
  applicera materialet med lämpligt handinstrument.
  Försök att undvika inkorporering av luft.
 f) Konturera fyllningen. Ett transparent matrisband kan
  om så önskas användas.
 g) Härda fyllningen 20 sek. med synligt ljus (våglängd
  470nm). Håll ljusledaren så nära fyllningen som
  möjligt.
  OBS!
  När fyllningen blir tjockare än 1,8 mm måste 
  materialet anbringas skiktvis.
4. POLERING
 Avlägsna matrisbandet och putsa under
 vattenbegjutning.
 OBS :
 Applicera ett avslutande skikt GC Fuji VARNISH
 (torrblästras) eller GC Fuji COAT LC (ljushärdas under
 10 sek.) eller G-COAT PLUS (ljushärdas under 20 sek.)
 (Fig. 10).

FÖRVARING
Materialet skall förvaras i ett svalt mörkt utrymme ; 
(4-25°C).
(Lagringstid: Pulver 3 år, vätska 2 år)

FÄRGER
(11 färger) A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

FÖRPACKNINGAR
1. 1-1 förpackning 15g pulver, 8g (6,8mL) vätska,
 pulvermått, blandningsblock (Nr.22), plastspatel.
2. Burk med 15g pulver och mått.
3. Flaska med 8g (6,8mL) vätska.

VARNING
1. I händelse av kontakt med oral vävnad eller hud,
 avlägsna omedelbart med bomull indränkt i alkohol. 
 Skölj med vatten.
2. I händelse av ögonkontakt, skölj omedelbart med vatten
 och uppsök läkare.
3. BLANDA INTE pulver och vätska med några andra
 glasionomer komponenter.

Reviderad senast : 06/2008

Pulver/vätska proportioner (g/g)  3,2 / 1,0
Blandningstid (sek.) 20-25"
Arbetstid (min., sek.)  3'45"
Ljuspolymeriseras under (sek.)  20"
Härdningsdjup (A2) (mm)  1,8

GC Fuji II LC (Improved)
CIMENTO DE IONÓMERO DE VIDRO REFORÇADO 
RADIOPACO FOTOPOLIMERIZÁVEL PARA 
RESTAURAÇÃO

A ser utilizado apenas por um profissional dentário para as 
indicações recomendadas.

INDICAÇÕES RECOMENDADAS
1. Restaurações de classe III e V, em particular para casos
 de erosão cervical e lesões de cárie radiculares.
2. Restauração de dentes decíduos.
3. Reconstrução do falso coto.
4. Casos em que seja necessário material radiopaco.
5. Aplicação geriátrica.
6. Como base ou liner.

CONTRA-INDICAÇÕES
1. Protecção pulpar.
2. Em casos raros, o produto pode provocar reacções de
 sensibilidade nalgumas pessoas.Caso se observem
 reacções desse género, interrompa o uso do produto e
 refira o paciente a um médico.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO

 

Condições de teste: Temperatura (23 +/-1°C)
     Humidade relativa (50 +/-10%)
ISO 9917-2: 1998 (E) (Cimentos fotoactivados) (Tipo I)

1. DOSEAMENTO DO PÓ E DO LÍQUIDO
 a) Cor seleccionada baseada no catálogo de tonalidades
  Vita®.
  ® : Vita é uma marca registada da Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Alemanha.

 b) A proporção padrão de pó/líquido é de 3,2g / 1,0g. 
  1 colher rasa de pó para 2 gotas de líquido.
 c) Para dosear o pó com precisão, bata suavemente no
  frasco. Não agite nem vire de boca para baixo.
 d) Segure a garrafa de líquido na vertical e aperte
  suavemente.
 e) Feche os frascos imediatamente depois de usar.
2. MISTURA
 a) Solte o pó no frasco antes de o dispensar (Fig. 1).
 b) Coloque uma colher de pó e duas gotas de
  líquido numa placa. Divida o pó em duas partes iguais
  (Fig. 2).
 c) Espalhe o líquido numa camada fina (aprox. 
  a dimensão de uma moeda de 50 cêntimos ou 3 cm)
  com uma espátula de plástico (Fig. 3).
 d) Puxe metade do pó para cima do líquido e misture
  com movimentos sobrepostos (como material de
  impressão) durante 10 a 15 segundos (Fig. 4).
 e) Junte o pó restante e misture bem até obter uma
  consistência brilhante. Não exceda um tempo de
  mistura total de 20-25 segundos (Fig. 5).
3. TÉCNICA DE RESTAURAÇÃO
 a) Prepare o dente usando técnicas estândar.
  Não é necessária retenção mecânica extensa. Para a
  protecção pulpar, use hidróxido de cálcio.
 b) Aplique CONDICIONADOR CAVITÁRIO GC (10
  segundos) ou CONDICIONADOR DA DENTINA GC
  (20 segundos) sobre as superfícies de adesão com
  uma bola de algodão ou uma esponja.
 c) Lave bem com água. Seque absorvendo com uma
  bola de algodão ou soprando suavemente com o ar
  de uma seringa. NÃO SEQUE COMPLETAMENTE.
  Os melhores resultados são obtidos quando as
  superfícies preparadas têm um aspecto húmido
  (brilhante).
 d) Misture a quantidade de cimento necessária. O tempo
  de trabalho é de 3 minutos e 45 segundos desde o
  início da mistura a 23°C (73,4°F). Temperaturas mais
  altas encurtam o tempo de trabalho.
 e) Transfira o cimento para a cavidade preparada
  usando uma seringa ou outro instrumento de
  aplicação adequado. Evite a formação de bolhas de ar.
 f) Forme o contorno e coloque uma matriz transparente
  se necessário.
 g) Proceda à fotopolimerização durante 20 segundos
  com um aparelho de fotopolimerização de luz visível
  (comprimento de onda: 470 nm). Coloque a fonte de luz
  o mais próximo possível da superfície do cimento.
  Nota: 
  Em cavidades com profundidade superior a 1,8 mm
  use uma técnica de aplicação por camadas.
4. ACABAMENTO
 Remova a matriz e proceda ao acabamento com spray
 de água usando técnicas estândar.
 Nota: 
 Aplique uma camada final de GC Fuji VARNISH (secar
 com jacto de ar) ou GC Fuji COAT LC (fotopolimerizando
 durante 10 segundos) ou G-COAT plus
 (fotopolimerizando durante 20 segundos).

ARMAZENAMENTO
Conserve num local fresco e escuro (4-25°C / 39,2-77,0°F).  
(Prazo de validade: pó 3 anos, líquido 2 anos)

TONALIDADE
(11 cores) A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

EMBALAGENS
1. Embalagem 1-1: 15g de pó, e 8g (6,8mL) de líquido,
 colher para o pó, placa de mistura (n.º 22), espátula de
 plástico.
2. Frasco com 15g de pó e colher.
3. Garrafa com 8g (6,8mL) de líquido.

CUIDADO
1. Em caso de contacto com o tecido oral ou pele, retire
 imediatamente com uma esponja ou algodão embebido
 em álcool. Lave com água.
2. Em caso de contacto com os olhos, lave imediatamente
 com água e consulte o médico.
3. Não misture o pó ou o líquido com outros
 componentes de ionómero de vidro.

Última revisão : 06/2008

Proporção Pó / Líquido (g/g) 3,2 / 1,0
Tempo de mistura (seg.) 20-25"
Tempo de trabalho (min., seg.) 3'45"
Tempo de fotopolimerização (seg.) 20"
Profundidade da polimerização (A2) (mm) 1,8 

GC Fuji II LC (Improved)
ΑΚΤΙΝΟΣΚΙΕΡΗ ΦΩΤΟΠΟΛΥΜΕΡΙΖΟΜΕΝΗ 
ΕΝΙΣΧΥΜΕΝΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΥΑΛΟΪΟΝΟΜΕΡΗΣ 
ΚΟΝΙΑ

Διατίθεται μόνο για οδοντιατρική χρήση και για τις 
προτεινόμενες ενδείξεις.

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
1. Κοιλότητες IIIης και Vης ομάδας ειδικά σε αυχενικές
 διαβρώσεις και τερηδόνες της ρίζας.
2. Αποκαταστάσεις σε νεογιλά δόντια.
3. Ανασυστάσεις μύλης.
4. Περιπτώσεις όπου απαιτείται ακτινοσκιερό υλικό.
5. Γεροδοντιατρικές εφαρμογές.
6. Σαν βάση ή φύραμα.

ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ
1. Κάλυψη του πολφού.
2. Σε σπάνιες περιπτώσεις το προϊόν μπορεί να
 προκαλέσει υπερευαισθησία σε κάποια άτομα. Αν
 παρατηρηθούν τέτοιες αντιδράσεις, σταματήστε τη χρήση
 του προϊόντος και αναζητήστε ιατρική συμβουλή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Συνθήκες πειράματος: Θερμοκρασία (23+ / - 1°C)
     Σχετική υγρασία (50+ / -10%)
ISO 9917-2 : 1998 (E) (Φωτοπολυμεριζόμενες κονίες) (Tύπος I)

1. ΕξΩΘΗΣΗ ΥΓΡΟΥ ΚΑΙ ΣΚΟΝΗΣ
 α) Επιλέξτε την απόχρωση βάση του χρωματικού οδηγού
  της Vita®.
  Vita ® : σήμα κατατεθέν της εταιρείας Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

 β) Η βασική αναλογία σκόνης προς υγρό είναι  3,2g
  /1,0g. 1 δοσιμετρική κουταλιά σκόνης προς 2
  σταγόνες υγρού.
 γ) Για την ακριβή δοσομέτρηση της σκόνης, χτυπήστε
  ελαφρά το μπουκάλι της συσκευασίας. Μην το
  αναδεύσετε ή το αναποδογυρίσετε.
 δ) Κρατήστε το μπουκάλι του υγρού κάθετα και πιέστε
  ελαφρά.
 ε) Κλείστε τις συσκευασίες αμέσως μετά τη χρήση.
2. ΑΝΑΜΕΙΞΗ
 α) Ανανεώστε τη σκόνη του μπουκαλιού πριν από την
  χρήση (Εικ. 1).
 β) Τοποθετήστε μία δοσομετρική κουταλιά σκόνης και
  δύο σταγόνες υγρού στο μπλοκ ανάμειξης. Μοιράστε
  τη σκόνη στα δύο (Εικ. 2).
 γ) Απλώστε με την πλαστική σπάτουλα το υγρό σε ένα
  λεπτό στρώμα (στο μέγεθος περίπου του νομίσματος
  του μισού δολαρίου ή 3 cm) (Εικ. 3).
 δ) Ενσωματώστε τη μισή ποσότητα σκόνης στο υγρό και
  αναμείξτε με απλωτές κινήσεις (όπως με τα
  αποτυπωτικά υλικά) για 10 έως 15 δευτερόλεπτα (Εικ. 4).
 ε) Ενσωματώστε την υπολειπόμενη ποσότητα σκόνης
  και αναμείξτε ικανοποιητικά ώστε να γίνει μία ενιαία
  γυαλιστερή μάζα. Μην ξεπεράσετε τα 20-25
  δευτερόλεπτα συνολικού χρόνου ανάμειξης (Εικ. 5).
3. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ
 α) Προετοιμάστε το δόντι με βάση τις συνηθισμένες
  τεχνικές.
  Δεν απαιτείται υπερβολική μηχανική συγκράτηση. Για
  την κάλυψη του πολφού χρησιμοποιήστε υδροξείδιο
  του ασβεστίου.
 β) Τοποθετήστε τον παράγοντα GC CAVITY
  CONDITIONER (10 δευτερόλεπτα) ή τον GC DENTIN
  CONDITIONER (20 δευτερόλεπτα) στις επιφάνειες
  προς συγκόλληση με κάποιο σπόγγο ή βύσμα
  βάμβακος.
 γ) Ξεπλύνετε με άφθονο νερό. Στεγνώστε πωματίζοντας
  με βύσμα βάμβακος ή φυσώντας ελαφρά με την
  αεροσύριγγα. ΜΗΝ ΑΦΥΔΑΤΩΝΕΤΕ τις επιφάνειες.
  Καλύτερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται όταν οι
  προετοιμασμένες επιφάνειες εμφανίζονται εφυγρές
  (να γυαλίζουν).
 δ) Αναμείξτε την απαιτούμενη ποσότητα κονίας. Ο
  χρόνος εργασίας είναι 3 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα
  από την έναρξη της ανάμειξης στους 23°C (73,4°F).
  Υψηλότερες θερμοκρασίες θα μειώσουν το χρόνο
  εργασίας.
 ε) Μεταφέρετε ποσότητα κονίας στην κοιλότητα με μία
  σύριγγα ή άλλο κατάλληλο εργαλείο. Αποφύγετε τη
  δημιουργία φυσαλίδων.
 στ) Διαμορφώστε το περίγραμμα και τοποθετήστε
   διαφανές τεχνητό τοίχωμα αν χρειάζεται.
 ι) Φωτοπολυμερίστε για 20 δευτερόλεπτα
  χρησιμοποιώντας κατάλληλη συσκευή
  φωτοπολυμερισμού (μήκος κύματος εκπομπής 470
  nm). Τοποθετήστε το ρύγχος της φωτεινής πηγής όσο
  το δυνατόν πιο κοντά στην επιφάνεια της κονίας.
  Σημείωση : 
  Για κοιλότητες βαθύτερες από 1,8 mm,
  χρησιμοποιείστε τη διαστρωματική τεχνική.
4. ΛΕΙΑΝΣΗ
 Αφαιρέστε την ταινία και λειάνετε την αποκατάσταση
 κάτω από καταιονισμό νερού με τις συνηθισμένες
 τεχνικές.
 Σημείωση : 
 Τοποθετήστε τελικό στρώμα του βερνικιού  GC Fuji
 VARNISH (φυσήξτε να στεγνώσει) ή του GC Fuji COAT
 LC (φωτοπολυμερίστε για 10 sec.) ή του G-COAT PLUS
 (φωτοπολυμερίστε για 20 sec.)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ
Φυλάξτε το υλικό σε δροσερό και σκοτεινό μέρος (4-25°C / 
39,2-77,0°F). 
(Διάρκεια ζωής : η σκόνη 3 χρόνια, το υγρό 2 χρόνια)

ΑΠΟΧΡΩΣΗ
(11 αποχρώσεις) A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, 
D2.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ
1. Συσκευασία 1-1 : 15g σκόνης, 8g (6,8mL) υγρού,
 δοσομετρικό κουταλάκι, μπλοκ ανάμειξης (No. 22),
 πλαστική σπάτουλα.
2. Μπουκάλι των 15g σκόνης με δοσομετρικό κουταλάκι.
3. Μπουκάλι των 8g (6,8mL) υγρού.

ΠΡΟΣΟΧΗ
1. Σε περίπτωση επαφής με τους μαλθακούς ιστούς ή το
 δέρμα, αφαιρέστε το υλικό αμέσως με μία γάζα ή
 βαμβάκι εμποτισμένο σε οινόπνευμα. Ξεπλύνετε με
 άφθονο νερό.
2. Σε περίπτωση επαφής με τους οφθαλμούς, ξεπλύνετε
 αμέσως με νερό και αναζητείστε ιατρική συμβουλή.
3. Μην αναμείξετε τη σκόνη ή το υγρό της συσκευασίας
 αυτής με συστατικά άλλων υαλοϊονομερών κονιών.

Τελευταία αναθεώρηση κειμένου : 06/2008

Αναλογία Σκόνης / Υγρού (g/g) 3,2 / 1,0 
Χρόνος ανάμειξης (sec.) 20-25" 
Χρόνος εργασίας (min., sec.) 3'45" 
Χρόνος φωτοπολυμερισμού (sec.) 20" 
Βάθος πολυμερισμού (A2) (mm) 1,8  
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(EN) Mixing Technique
(BG) СМЕСВАНЕ
(CS) MÍCHÁNÍ
(HR) MIJEŠANJE  

(HU) KEVERÉS
(PL) MIESZANIE
(RO) AMESTECAREA
(RU) ЗАМЕШИВАНИЕ

ENPrior to use, carefully read 
the instructions for use.

Преди употреба, внимателно 
прочетете инструкциите за употреба. BG Před použitím si pečlivě přečtěte návod 

k použití. CS Prije uporabe pažljivo pročitati upute za 
uporabu. HR HUHasználat előtt az útmutatót 

olvassa el figyelmesen!
Внимательно прочитайте инструкцию 
перед применением. RUPLPrzed użyciem przeczytaj uważnie 

instrukcję stosowania. ROÎnainte de utilizare, citiţi cu atenţie 
instrucţiunile de folosire.
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GC Fuji II LC (Improved)
RADIOPAQUE LIGHT CURED REINFORCED GLASS 
IONOMER RESTORATIVE

For use only by a dental professional in the recommended 
indications.

RECOMMENDED INDICATIONS
1. Class III and V restorations, particularly for cervical erosions
 and root surface caries.
2. Restoration of primary teeth.
3. Core build up.
4. Cases where radiopacity is required.
5. Geriatric applications.
6. As a base or liner.

CONTRAINDICATIONS
1. Pulp capping.
2. In rare cases the product may cause sensitivity in some
 people. If any such reactions are experienced, discontinue the
 use of the product and refer to a physician.

DIRECTIONS FOR USE

Test conditions: Temperature (23+ / - 1°C)
     Relative humidity (50+ / -10%)
ISO 9917-2 (Light-activated cements) (Type I)

1. POWDER AND LIQUID DISPENSING
 a) Select shade based on Vita® shade guide.
  ® : Vita is a registered trademark of Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

 b) The standard powder to liquid ratio is 3.2g / 1.0g. 1 level
  scoop of powder to 2 drops of liquid.
 c) For accurate dispensing of powder, tap the bottle gently.
  Do not shake or invert.
 d) Hold the liquid bottle vertically and squeeze gently.
 e) Close bottles immediately after use.
2. MIXING
 a) Fluff powder of bottle before dispensing (Fig. 1).
 b) Place one scoop of powder and two drops of liquid on
  pad. Divide powder in half (Fig. 2).
 c) Spread liquid out into a thin layer (about the size of a half
  dollar or 3 cm) with plastic spatula (Fig. 3).
 d) Pull half of the powder onto liquid and mix with lapping
  strokes (like impression material) for 10 to 15 seconds
  (Fig. 4).
 e) Pull in remaining powder and mix thoroughly to a glossy
  consistency. Do not exceed 20-25 second total mixing
  time (Fig. 5).
3. RESTORATIVE TECHNIQUE
 a) Prepare tooth using standard techniques. Extensive
  mechanical retention is not necessary. For pulp capping
  use calcium hydroxide.
 b) Apply GC CAVITY CONDITIONER (10 seconds) or 
  GC DENTIN CONDITIONER (20 seconds) to the bonding
  surfaces using a cotton pellet or sponge.
 c) Rinse thoroughly with water. Dry by blotting with a cotton
  pellet or gently blowing with an air syringe. DO NOT
  DESICCATE. Best results are obtained when prepared
  surfaces appear moist (glistening).
 d) Mix the required amount of cement. Working time is 3
  minutes 45 seconds from the start of mixing at 23°C
  (73.4°F). Higher temperatures will shorten working time.
 e) Transfer cement to the preparation using a syringe or
  suitable placement instrument. Avoid air bubbles.
 f) Form the contour and place a transparent matrix if
  required.
 g) Light cure for 20 seconds using a visible light curing
  device (470 nm wavelength). Place light source as closely
  as possible to the cement surface.
  Note : 
  For cavities deeper than 1.8 mm, use a layering
  technique.
4. FINISHING
 Remove matrix and finish under water spray using standard
 techniques.
 Note : 
 Apply a final coat of GC Fuji VARNISH (blow dry) or GC Fuji
 COAT LC (light cure for 10 sec.) or G-COAT PLUS (light
 cure for 20 sec.). 

STORAGE
Store in a cool and dark place (4-25°C / 39.2-77.0°F).
(Shelf life : Powder 3 years, liquid 2 years)

SHADE
(11 shades) A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

PACKAGES
1. 3-2 package : 15g powder (3) (A2, A3, B3), 8g (6.8mL) 
 liquid (2), powder scoop (1), mixing pad (No.22) (1), 
 plastic spatula (1)
2. Bottle of 15g powder with scoop.
3. Bottle of 8g (6.8mL) liquid.

CAUTION
1. In case of contact with oral tissue or skin, remove
 immediately with a sponge or cotton soaked in alcohol. 
 Flush with water.
2. In case of contact with eyes, flush immediately with water
 and seek medical attention.
3. Do not mix powder or liquid with other glass ionomer
 components.

Last revised : 09/2009

Powder / Liquid Ratio (g/g)  3.2 / 1.0
Mixing Time (sec.)  20-25"
Working Time (min., sec.) 3'45"
Light Curing Time (sec.)  20"
Depth of Cure (A2) (mm)  1.8

GC Fuji II LC (Improved)
РЕНТГЕНОКОНТРАСТЕН ФОТО -ПОЛИМЕРИЗИРАЩ 
ПОДСИЛЕН ВЪЗСТАНОВИТЕЛЕН ГЛАС-ЙОНОМЕР

За употреба само от стоматолози за препоръчаните индикации.

ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ИНДИКАЦИИ
1. Възстановявания класове III и V, особено цервикални ерозии
 и кариес по кореновата повърхност.
2. Възстановяване на млечни зъби.
3. Изграждане.
4. Случаи, изискващи рентгеноконтрастност.
5. Гериатрично приложение.
6. Като основа или подложка.

КОНТРАИНДИКАЦИИ
1. Пулпно покритие. 
2. В редки случаи, продуктът може да предизвика
 свръхчувствителност у някои хора. При такива реакции,
 прекратете употребата на продукта и потърсете лекарска
 помощ.

НАСОКИ ЗА УПОТРЕБА

Тестови условия: Температура (23+ / - 1°C)
     Относителна влажност  (50+ / -10%)
ISO 9917-2 (Фото-активируеми цименти) (Тип I)

1. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРАХ/ТЕЧНОСТ
 а) Определете цвят от разцветката на Vita®.
  ® : Vita e регистрирана търговска марка на Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

 б) Стандартното съотношение прах / течност е 3,2g / 1,0g. 
  1 равна лъжичка прах към 2 капки течност.
 в) За прецизното дозиране на праха, леко почукайте
  шишенцето. Не го разклащайте или обръщайте.
 г) Обърнете бутилката с течността вертикално и стиснете
  леко.
 e) Затворете бутилката веднага след употреба.
2. СМЕСВАНЕ
 a) Разрехавете праха в бурканчето преди дозиране (Фиг. 1).
 б) Поставете една лъжичка прах и две капки течност върху
  блокчето. Разделете праха на две (Фиг. 2).
 в) Разстелете течността в тънък слой ( около 3 cm) с
  пластмасова шпатула (Фиг. 3).
 г) Добавете половината от праха към течността и смесете,
  използвайки кръгови движения (като отпечатъчен
  материал) за 10-15 секунди (Фиг. 4).
 e) Добавете останалата част от праха и смесете изцяло до
  лъскава консистенция. Не надвишавайте 20-25 секунди
  общо време за смесване (Фиг. 5).
3. ТЕХНИКА НА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
 а) Препарирайте зъба, използвайки стандартни техники.
  Разширена механична ретенция не е необходима. За
  покриване на пулпата, използвайте калциев-хидроксид.
 б) Нанесете GC CAVITY CONDITIONER (10 секунди) или
  GC DENTIN CONDITIONER (20 секунди) върху съответните
  повърхности, използвайки памучен тупфер или гъба.
 в) Промийте обилно с вода. Подсушете чрез попиване с
  памучен тупфер или с лека въздушна струя. НЕ
  ПРЕСУШАВАЙТЕ. Най-добри резултати се получават,
  когато подготвените повърхности изглеждат влажни
  (блестящи).
 г) Смесете необходимото количество цимент. Времето за
  работа е 3 минути и 45 секунди от началото на смесването
  при 23°C (73,4°F). По-високи температури ще скъсят
  времето за работа.
 д) Поставете цимента върху препарацията, използвайки
  шприца или друг подходящ инструмент. Избягвайте
  въздушни мехурчета.
 е) Оформете контура и ако е необходимо поставете
  транспарентна матрица.
 ж) Фотополимеризирайте 20 секунди, използвайки източник на
  видима светлина (дължина на вълната 470 nm). Поставете
  източника на светлина възможно най-близо до
  повърхността на цимента.
  Забележка: 
  При кавитети по-дълбоки от 1,8 mm, използвайте послойна
  техника.
4. ФИНИРАНЕ
 Отстранете матрицата и финирайте под воден шпрей,
 използвайки стандартни техники.
 Забележка:
 Нанесете финален слой от GC Fuji VARNISH (продухайте)
 или GC Fuji COAT LC (фото-полимеризирайте за 10 сек.) 
 или G-COAT PLUS (фото-полимеризирайте за 20 сек.)

СЪХРАНЕНИЕ
Съхранявайте на хладно и тъмно място (4-25°C / 39,2-77,0°F).
(Срок за съхранение: прах - 3 години, течност - 2 години)

ЦВЕТОВЕ
(11 цвята) A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

ОПАКОВКИ
1. 3-2 Опаковка: 15g прах (3) (A2, A3, B3), 8g (6,8mL) течност (2),
 мерителна лъжичка (1), смесително блокче (No. 22) (1), 
 пластмасова шпатула (1) 
2. Бурканче с 15g прах с мерителна лъжичка.
3. Бутилка с 8g (6,8mL) течност.

ВНИМАНИЕ
1. В случай на контакт с оралните тъкани или кожата,
 премахнете веднага с памучен тупфер напоен в алкохол.
 Промийте с вода. 
2. В случай на контакт с очите, промийте веднага с вода и
 потърсете лекарска помощ.
3. Не смесвайте праха или течността с други глас-йономерни
 компоненти.

Последна редакция : 09/2009

Съотношение прах / течност (g/g) 3,2 / 1,0
Време за смесване (сек.) 20-25" 
Време за работа (мин., сек.) 3'45" 
Време за фото-полимеризиране (сек.) 20"
Дълбочина на полимеризиране (A2) (mm) 1,8

GC Fuji II LC (Improved)
RADIOPÁKNÍ SVĚTLEM TUHNOUCÍ ZESÍLENÝ SKLOIONOMERNÍ 
VÝPLŇOVÝ MATERIÁL

K použití pouze ve stomatologické praxi v doporučených indikacích.

DOPORUČENÉ INDIKACE
1. Výplně kariézních kavit III. a V. třídy, včetně krčkových erozí a
 kořenových kazů.
2. Opravy dětských zubů.
3. Nástavby a dostavby.
4. Případy, při nichž je požadována radiopacita. 
5. Geriatrické použití.
6. Jako báze nebo podložka.

KONTRAINDIKACE
1. Přímé překrytí pulpy. 
2. V ojedinělých případech může výrobek způsobit citlivost u
 některých osob. Jestliže jsou zaznamenány takové reakce,
 výrobek více nepoužívejte a vyhledejte lékaře.

NÁVOD K POUŽITÍ

Testovací podmínky: Teplota (23+ / - 1°C)
     Relativní vlhkost (50+ / -10%)
ISO 9917-2 (Světlem aktivující cementy) (Typ I)

1. DÁVKOVÁNÍ PRÁŠKU A TEKUTINY
 a) Vyberte odstín podle vzorníku Vita®.
  ® : Vita je registrovanou ochrannou známkou Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Německo.

 b) Standardní poměr prášku a tekutiny je 3,2 g / 1,0 g. 1 lžička
  prášku na dvě kapky tekutiny.
 c) Pro přesné odměření prášku lehce proklepejte lahvičku.
  Neprotřepávejte a neobracejte ji.
 d) Držte lahvičku s tekutinou vertikálně a lehce stiskněte.
 e) Pevně uzavřete obě lahvičky ihned po užití.
2. MÍCHÁNÍ
 a) Před dávkováním jemně natřepejte lahvičku s práškem (obr. 1).
 b) Nadávkujte 1 lžičku prášku a 2 kapky tekutiny na podložku.
  Rozdělte prášek na polovinu (obr. 2).
 c) Umělohmotnou špachtlí rozetřete tekutinu na tenkou vrstvu
  (asi tak velikosti 3 cm) (obr. 3).
 d) Přidejte polovinu prášku do tekutiny a roztírejte plynulými
  pohyby (jako otiskovací materiály) po dobu 10 až 15 sekund
  (obr. 4.).
 e) Přidejte zbývající prášek a míchejte důkladně až dosáhnete
  hladké konzistence. Nepřekračujte 20-25 sekund celkové doby
  míchání (obr. 5).
3. TECHNIKA VÝPLNĚ
 a) Preparujte kavitu běžným způsobem. Zvýšení mechanické
  retence není nutné. Pro pokrytí pulpy užijte hydroxid vápenatý.
 b) Aplikujte GC CAVITY CONDITIONER (10 sekund) nebo
  GC DENTIN CONDITONER (20 SEKUND)  na spojovací plochy
  za použití bavlněného tampónu či houbičky.
 c) Důkladně opláchněte vodou. Lehce osušte vatovým tampónem
  nebo mírným proudem vzduchu. NEPŘESUŠUJTE. Nejlepšího
  výsledku dosáhnete při lehce navlhčených připravených
  plochách (matně leklých).
 d) Smíchejte požadované množství cementu. Pracovní čas je 3
  minuty 45 sekund od začátku míchání při 23°C (73,4°F). Při
  vyšších teplotách se pracovní doba zkracuje.
 e) Naneste cement do kavity stříkačkou či jiným vhodným
  nástrojem. Vyhněte se vzduchovým bublinám.
 f) Vytvarujte obrys a pokud je potřeba umístěte transparentní
  matrici.
 g) Osviťte po dobu 20 vteřin běžnou polymerační lampou (vlnové
  délky 470 nm). Umístěte zdroj světla co možná nejblíže povrchu
  cementu.
  Poznámka: 
  Pro kavity hlubší než 1,8 mm použijte techniku vrstvení.
4. DOKONČENÍ
 Odstraňte matrici a proveďte dokončení za použití standardních
 technik při chlazení vodou. 
 Poznámka: 
 Aplikujte ochranný lak GC Fuji VARNISH (osušte vzduchem) nebo
 GC Fuji COAT LC (polymerujte světlem po dobu 10 sek.) nebo
 G-COAT PLUS (polymerujte světlem po dobu 20 sek.).

SKLADOVÁNÍ
Skladujte na chladném a tmavém místě při teplotě (4-25°C) 
(39,2-77,0°F).
(Expirace: prášek 3 roky, tekutina 2 roky).

ODSTÍNY
(11 odstínů) A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

BALENÍ
1. 3-2 balení: 15 g prášek (3) (A2, A3, B3), 8 g (6,8 mL) tekutina (2), 
 lžička na prášek (1), míchací podložky (No. 22) (1), umělohmotná
 špachtle (1)
2. Lahvička 15 g prášku se lžičkou.
3. Lahvička 8 g (6,8 mL) tekutiny.

UPOZORNĚNÍ
1. V případě kontaktu s tkání dutiny ústní nebo pokožkou odstraňte
 okamžitě houbičkou nebo bavlněným tampónem namočeným v
 lihu. Opláchněte vodou. 
2. V případě kontaktu s očima vypláchněte okamžitě vodou a
 vyhledejte lékařskou pomoc. 
3. Nemíchejte prášek ani tekutinu s komponenty jiných
 skloionomerních cementů.

Posledně upravené : 09/2009

Prášek / tekutina poměr (g/g) 3,2 / 1,0
Míchací čas (sek.) 20-25"
Pracovní čas (min., sek.) 3'45"
Čas osvitu (sek.) 20"
Hloubka osvitu (A2) (mm) 1,8

GC Fuji II LC (Improved)
RADIOOPAKNI SVJETLOSNOPOLIMERIZIRAJUĆI POJAČANI 
STAKLENOIONOMERNI RESTORATIVNI CEMENT

Samo za stručnu stomatološku uporabu u preporučenim 
indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE
1. Ispuni klase III i V, osobito za cervikalne erozije i karijes površine
 korijena.
2. Ispuni mliječnih zubi. 
3. Nadogradnje.
4. Slučajevi koji zahtijevaju radioopacitet. 
5. Gerijatrijske primjene.
6. Kao baza ili premaz.

KONTRAINDIKACIJE
1. Prekrivanje pulpe.
2. U rijetkim slučajevima ovaj proizvod može uzrokovati osjetljivost
 kod nekih osoba. U slučaju takve reakcije valja prekinuti s
 uporabom proizvoda i obratiti se liječniku.

UPUTE ZA UPORABU

Uvjeti testiranja: temperatura (23+ / - 1°C)
     Relativna vlažnost (50+ / -10%)
ISO 9917-2 (svjetlosno-aktivirani cementi) (Tip I)

1. DOZIRANJE PRAŠKA I TEKUĆINE
 a) Odabrati boju na temelju Vita® vodiča za boje.
  ®: Vita je registrirani zaštićeni znak tvornice Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Njemačka.

 b) Standardni omjer praška i tekućine iznosi 3,2 g / 1,0 g.
  1 poravnata žlica praška na 2 kapi tekućine.
 c) Za točno doziranje praška prstima lagano kucnuti o bočicu. 
  Ne tresti ili preokretati.
 d) Bočicu s tekućinom držati okomito i polako stisnuti. 
 e) Bočice zatvoriti odmah nakon uporabe.
2. MIJEŠANJE
 a) Bočicu praška protresti prije doziranja (slika 1).
 b) Jednu žlicu praška i dvije kapi tekućine dozirati na podlogu za
  miješanje. Prašak podijeliti na dva dijela (slika 2).
 c) Tekućinu razmazati u tanki sloj (veličine pola dolara ili 3 cm)
  plastičnom špatulom (slika 3).
 d) Pola praška staviti na tekućinu i miješati preklapanjem (kao
  materijal za otisak) 10 do 15 sekundi (slika 4).
 e) Dodati preostali prašak i temeljito miješati do sjajne
  konzistencije. Ne prekoračiti ukupno vrijeme miješanja od 20-25
  sekundi (slika 5). 
3. RESTORATIVNA TEHNIKA
 a) Zub preparirati na uobičajeni način. Nije potrebna velika
  mehanička retencija. Za prekrivanje pulpe koristiti kalcij
  hidroksid.
 b) Na površine za spajanje komadićem vate ili spužvicom nanijeti 
  GC CAVITY CONDITIONER (10 sekundi) ili GC DENTIN
  CONDITIONER (20 sekundi).
 c) Temeljito isprati vodom. Osušiti komadićem vate ili laganim
  puhanjem stlačenim zrakom. NE PRESUŠITI. Najbolji rezultati
  se postižu ako preparirane površine izgledaju vlažno (sjaje se).
 d) Zamiješati potrebnu količinu cementa. Radno vrijeme iznosi 3
  minute i 45 sekundi od početka miješanja pri 23°C. Više
  temperature skraćuju radno vrijeme.
 e) Štrcaljkom ili odgovarajućim instrumentom postaviti cement na
  preparaciju. Izbjeći mjehuriće zraka.
 f) Oblikovati i postaviti prozirnu matricu ako je potrebno. 
 g) Polimerizirati uređajem za polimerizaciju vidljivim svjetlom 20
  sekundi (470 nm duljina valova). Izvor svjetla postaviti što je
  bliže moguće površini cementa.
  Važno: 
  Za kavitete dublje od 1,8 mm koristiti tehniku slojevanja.
4. ZAVRŠNA OBRADA
 Odstraniti matricu i završno obraditi pod vodenim mlazom koristeći
 standardne tehnike. 
 Važno: 
 Postaviti završni premaz s GC Fuji VARNISH (sušiti zrakom) ili
 GC Fuji COAT LC (osvjetliti 10 sek.) ili G-COAT PLUS (osvjetliti
 20 sek.).

ČUVANJE
Čuvati na hladnom i tamnom mjestu (4-25°C / 39,2-77,0°F). 
(Rok valjanosti: prašak 3 godine, tekućina 2 godine)

BOJA
(11 boja) A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

PAKIRANJE
1. 3-2 pakiranje: 15 g praška (3) (A2, A3, B3), 8 g (6,8 mL) 
 tekućine (2), žlica za prašak (1), podloga za miješanje (br. 22) (1),
 plastična špatula (1)
2. Bočica s 15 g praška sa žlicom.
3. Bočica s 8 g (6,8 mL) tekućine.

UPOZORENJE
1. U slučaju dodira sa sluznicom ili kožom, odmah odstraniti
 spužvicom ili vatom natopljenom u alkohol. Isprati vodom.
2. U slučaju dodira s očima, odmah isprati vodom i potražiti liječnika.
3. Ne miješati prašak ili tekućinu s drugim staklenoionomernim
 komponentama.

Zadnje izdanje : 09/2009

Omjer prašak / tekućina (g/g) 3,2 / 1,0 
Vrijeme miješanja (sek.)  20-25"
Radno vrijeme (min., sek.) 3'45" 
Vrijeme svjetlosne polimerizacije (sek.) 20" 
Dubina stvrdnjavanja (A2) (mm) 1,8

GC Fuji II LC (Improved)
RADIOPAK, FÉNYRE KEMÉNYEDŐ, MEGERŐSÍTETT 
ÜVEGIONOMER HELYREÁLLÍTÓ CEMENT KAPSZULÁBAN

Felhasználását csak szakképzett fogászati személyzetnek javasoljuk 
a megadott felhasználási területen.

AJÁNLOTT ALKALMAZÁSI TERÜLET
1. III. és V. osztályú kavitások, nyaki erózió és gyökérfelszíni caries
 helyreállítása
2. Tejfogak tömése
3. Csonkfelépítés
4. Olyan esetekben, amikor röntgenárnyék szükséges
5. Időskori alkalmazás
6. Alábélelőként vagy linerként

ELLENJAVALLATOK
1. Pulpasapkázás.
2. A termék ritkán érzékenységi reakciót válthat ki egyes
 személyeken. Amennyiben hasonlót tapasztal, függessze fel a
 termék használatát, és páciense forduljon szakorvoshoz.

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ

Kísérleti környezet: Hőmérséklet: (23°C ± 1°C), 
relatív páratartalom: (50 ± 10%)
ISO 9917-2 (Fényre keményedő cementek) (I. típus)

1. A POR ÉS A FOLYADÉK KIADAGOLÁSA
 a) Válassza ki a megfelelő színt egy Vita® fogszínkulccsal.
  ®: A Vita® a VITA Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany bejegyzett védjegye.

 b) Az irányadó por / folyadék arány 3,2g / 1,0g. Ez 1 adagolókanál
  por és 2 csepp folyadék keveréke.
 c) A por pontos adagolását elérheti, ha az üveget használat előtt a
  kezéhez ütögeti, ezzel tömörítve a port. Ne rázza fel vagy
  keverje meg a port.
 d) Tartsa a folyadék üvegét függőlegesen és gyengén nyomja
  össze.
 e) Az üvegeket használat után azonnal zárja vissza.
2. KEVERÉS 
 a) Tömörítse a port adagolás előtt (1. ábra).
 b) Helyezzen 1 kanál port és 2 csepp folyadékot a keverőlapra. 
  A port felezze meg (2. ábra).
 c) A műanyag spatulával terítse szét a folyadékot egy kb. 3 cm
  átmérőjű körbe. (3. ábra).
 d) A pormennyiség felét átlapoló mozdulatokkal (mint a
  lenyomatanyagokat) keverje a folyadékhoz 10-15 másodpercig
  (4. ábra).
 e) Adja hozzá a megmaradt port és keverje, amíg az anyag
  fényessé válik, de a teljes keverési idő ne haladja meg a 20-25
  másodpercet (5. ábra).
3. A HELYREÁLLÍTÁSI TECHNIKA
 a) Preparálja a fogat hagyományos módon. Mechanikai retencióra
  nincsen szükség. Pulpasapkázáshoz alkalmazzon
  kálcium-hidroxidot.
 b) Egy vattagombóc vagy szivacs segítségével vigyen fel
  GC CAVITY CONDITIONER-t (10 mp) vagy GC DENTIN
  CONDITIONER-t (20 mp) a kavitás falaira.
 c) Alaposan öblítse le vízzel. Egy vattagombóccal vagy enyhe
  levegőárammal szárítsa meg a felületet., NE SZÁRÍTSA
  TELJESEN SZÁRAZRA. A legjobb eredményt akkor érheti el,
  ha a preparált felület még nedves (csillog).
 d) Keverje össze a szükséges cementmennyiséget. A munkaidő a
  keverés kezdetétől számítva 3 perc 45 másodperc 23°C-os
  (73,4°F) hőmérséklet esetén. A magasabb hőmérséklet
  csökkenti a munkaidőt.
 e) Megfelelő műszerrel vagy applikálócsőrrel helyezze a
  megkevert anyagot a kavitásba. Ügyeljen a légbuborékokra.
 f) Formázza meg az anyagot, helyezzen rá celluloidcsíkot, ha
  szükséges.
 g) Fénypolimerizálja 20 másodpercig látható fényt kibocsátó
  fénypolimerizáló készülékkel (470nm fényhullámhossz). 
  A fényforrást helyezze a lehető legközelebb a tömés
  felszínéhez.
  Megjegyzés:
  1,8mm-nél mélyebb kavitások esetén használjon rétegező
  technikát.
4. FINÍROZÁS
 Távolítsa el a celluloidcsíkot és vízsugár alatt hagyományos
 módon finírozza a tömést.
 Megjegyzés:
 Vigyen fel egy réteg GC Fuji VARNISH (szárítsa meg), GC Fuji
 COAT LC (fénykezelje 10 másodpercig), vagy G-COAT PLUS
 (fénykezelje 20 másodpercig) védőlakkot.
 
TÁROLÁS
Sötét és hűvös (4-25°C / 39,2-77,0°F) helyen tárolandó.
(Eltarthatóság: porok esetén a gyártástól számított 3, folyadékok 
esetén 2 év)

SZÍNÁRNYALAT
(11 színárnyalat) A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

KISZERELÉS
1. 3-2 csomag: 15g por (3) (A2, A3, B3), 8g (6,8mL) folyadék (2),
 adagolókanál (1), keverőtömb (No.22) (1), műanyag spatula (1)
2. 15g por, adagolókanál
3. 8g (6,8mL) folyadék

FIGYELMEZTETÉS
1. Amennyiben az anyag nyálkahártyára vagy bőrre kerül, azonnal
 távolítsa el alkoholba mártott szivacs- vagy vattadarabbal. Bő
 vízzel öblítse le.
2. Amennyiben az anyag szembe kerülne, azonnal öblítse ki és
 forduljon orvoshoz.
3. Ne keverje össze a port vagy a folyadékot semmilyen más
 üvegionomer cementtel.

Utoljára módosítva : 09/2009

Por / folyadék arány (g/g) 3,2 / 1,0
Keverési idő (mp) 20-25"
Munkaidő (perc, mp) 3'45"
Fénypolimerizáció ideje (mp) 20"
Fénypolimerizáció mélysége (A2) (mm) 1,8

GC Fuji II LC (Improved)
NIEPRZEPUSZCZALNY DLA PROMIENI RTG WZMOCNIONY 
ŻYWICĄ ŚWIATŁOUTWARDZALNY GLASJONOMER DO 
WYPEŁNIEŃ 

Wyłącznie do stosowania przez lekarza dentystę według zalecanych 
wskazań.

WSKAZANIA
1. Wypełnienia ubytków klasy III i V, szczególnie erozji szyjkowych
 i próchnicy powierzchni korzenia
2. Wypełnienia zębów mlecznych 
3. Odbudowa zrębu korony
4. Przypadki, w których wymagany jest kontrast
5. Wypełnienia w stomatologii geriatrycznej 
6. Jako podkład (odbudowa zębiny) lub podścielenie (liner)

PRZECIWWSKAZANIA
1. Pokrycie obnażonej miazgi.
2. W rzadkich przypadkach, u niektórych osób produkt może
 wywołać alergię. Jeżeli dojdzie do takich reakcji, należy przerwać
 stosowanie produktu i skonsultować się z lekarzem.

INSTRUKCJA STOSOWANIA

Warunki testu: Temperatura (23 +/- 1°C)
     Względna wilgotność powietrza (50 +/- 10%)
ISO 9917-2 (Cementy utwardzane światłem) (Typ I)

1. DOZOWANIE PROSZKU I PŁYNU
 a) Dobrać odcień w oparciu o klucz kolorów Vita®.
  Vita® jest zarejestrowanym znakiem handlowym Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Niemcy.

 b) Znormalizowany stosunek proszku do płynu wynosi 3,2g / 1,0g, 
  co odpowiada 1 płaskiej miarce proszku na 2 krople płynu.
 c) W celu dokładnego odmierzenia proszku, stuknąć lekko butelkę.
  Nie wstrząsać, ani nie przewracać.
 d) Butelkę z płynem trzymać pionowo i lekko naciskać.
 e) Bezpośrednio po użyciu butelki szczelnie zakręcić.
2. MIESZANIE
 a) Przed pobraniem rozluźnić proszek w butelce (ryc. 1).
 b) Na bloczku do mieszania odmierzyć jedną miarkę proszku
  i dwie krople płynu. Proszek podzielić na połowę (ryc. 2).
 c) Płyn rozprowadzić plastikową szpatułką tworząc cienką warstwę
  (w okręgu o średnicy 3 cm) (ryc. 3).
 d) Połowę proszku dodać do płynu i mieszać równomiernie
  rozsmarowując (podobnie jak masy wyciskowe) przez 10 do 15
  sekund (ryc. 4).
 e) Dodać do pozostałego proszku i dokładnie mieszać do
  uzyskania lśniącej konsystencji. Nie przekraczać 20-25 sekund
  całkowitego czasu mieszania (ryc. 5).
3. TECHNIKA WYPEŁNIANIA
 a) Opracować ubytek stosując standardowe techniki. Rozległa
  retencja mechaniczna nie jest konieczna. Do przykrycia miazgi
  zastosować preparat wodorotlenkowo-wapniowy.
 b) Na łączone powierzchnie nałożyć GC CAVITY CONDITIONER
  (10 sekund) lub GC DENTIN CONDITIONER (20 sekund)
  używając wacika lub gąbki.
 c) Spłukać dokładnie wodą. Osuszyć usuwając nadmiar wody
  wacikiem lub delikatnym strumieniem powietrza. NIE
  PRZESUSZYĆ. Najlepszy rezultat można uzyskać, gdy
  przygotowane powierzchnie są lekko wilgotne (lśniące).
 d) Zmieszać wymaganą ilość cementu. Czas pracy wynosi 3
  minuty 45 sekund od początku mieszania przy 23°C. Wyższe
  temperatury skracają czas pracy.
 e) Materiał przenosić do ubytku za pomocą strzykawki lub
  odpowiedniego nakładacza. Unikać wprowadzania
  pęcherzyków powietrza.
 f) Nadać wypełnieniu kształt i w razie potrzeby założyć
  przeźroczystą kształtkę.
 g) Utwardzić światłem przez 20 sekund stosując lampę do
  polimeryzacji światłem widzialnym (długość fali 470 nm).
  Umieścić źródło światła najbliżej, jak to możliwe do powierzchni
  cementu.
  Uwaga:
  Do ubytków głębszych niż 1,8 mm zastosować technikę
  warstwową.
4. OPRACOWANIE
 Zdjąć kształtkę, opracować i wypolerować standardową techniką
 z zastosowaniem wodnego sprayu.
 Uwaga: 
 Na zakończenie nałożyć warstwę GC Fuji VARNISH (osuszyć
 powietrzem) lub GC Fuji COAT LC (utwardzić światłem 10 sek.)
 lub G-COAT PLUS (utwardzić światłem 20 sek.). 

WARUNKI PRZECHOWYWANIA
Przechowywać w chłodnym i ciemnym miejscu (4-25°C).
(Okres przydatności do użycia: proszek 3 lata, płyn 2 lata od daty 
produkcji)

ODCIENIE
(11 odcieni) A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2

OPAKOWANIA
1. Zestaw 3-2: 15g proszku (3) (A2, A3, B3), 8g (6,8mL) płynu (2), 
 miarka do proszku (1), bloczek do mieszania (Nr 22) (1),
 plastikowa szpatułka (1)
2. Butelka 15g proszku z miarką
3. Butelka 8g (6,8mL) płynu

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI
1. W przypadku kontaktu z błoną śluzową lub skórą materiał
 niezwłocznie usunąć gąbką lub wacikiem nasączonymi alkoholem.
 Spłukać wodą.
2. W przypadku kontaktu z gałką oczną, natychmiast spłukać wodą
 i skonsultować się z lekarzem specjalistą.
3. Nie mieszać proszku lub płynu z komponentami innych
 glasjonomerów.

Ostatnia aktualizacja : 09/2009

Stosunek proszek / płyn (g/g) 3,2 / 1,0 
Czas mieszania (sek.) 20-25"
Czas pracy (min, sek.) 3'45" 
Czas utwardzania światłem (sek.) 20" 
Głębokość polimeryzacji (A2) (mm) 1,8

GC Fuji II LC (Improved)
IONOMER DE STICLĂ FOTOPOLIMERIZABIL, RADIOOPAC, 
ÎMBUNĂTĂŢIT, PENTRU RESTAURĂRI

A se folosi doar de către medicii stomatologi conform indicaţiilor 
recomandate.

INDICAŢII RECOMANDATE
1. Restaurarea cavităţilor de clasa III şi V, în special pentru
 eroziunile de colet şi pentru cariile radiculare.
2. Restaurarea dinţilor primari.
3. Refaceri de bonturi.
4. Cazuri în care este necesară radioopacitatea.
5. Aplicaţii geriatrice.
6. Ca bază sau liner.

CONTRAINDICAŢII
1. Coafaj direct.
2. În cazuri rare produsul poate cauza sensibilitate la anumite
 persoane. Dacă apar astfel de reacţii, încetaţi utilizarea produsului
 şi adresaţi-vă unui medic.

INSTRUCŢIUNI DE FOLOSIRE

Condiţiile testării: Temperatura (23 +/-1°C)
     Umiditate relativă (50 +/-10%)
ISO 9917-2 (Cimenturi activate cu lumină) (Tipul I)

1. DOZAREA PUDREI ŞI LICHIDULUI
 a) Selectaţi nuanţa pe baza ghidului de nuanţe Vita®.
  Vita® este marcă înregistrată a Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

 b) Raportul standard pudră / lichid este 3,2g / 1,0g. 1 măsură de
  pudră la 2 picături de lichid.
 c) Pentru o dozare exactă a pudrei, loviţi uşor sticla. Nu o agitaţi
  şi nu o întoarceţi invers.
 d) Ţineţi sticla cu lichid în poziţie verticală şi strângeţi uşor.
 e) Închideţi sticlele imediat după folosire.
2. AMESTECAREA
 a) Scuturaţi sticla cu pudră înainte de dozare (Fig. 1).
 b) Plasaţi o măsură de pudră şi două picături de lichid pe hârtia de
  amestec. Împărţiţi cantitatea de pudra în două părţi egale
  (Fig. 2).
 c) Întindeţi lichidul într-un strat subţire ( de mărimea unei jumătăţi
  de dolar sau 3 cm) cu ajutorul spatulei de plastic (Fig. 3).
 d) Amestecaţi o jumătate din cantitatea de pudră cu lichidul
  amestecând cu mişcări largi (la fel ca în cazul materialelor de
  amprentă) timp de 10 până la 15 secunde (Fig. 4).
 e) Încorporaţi cantitatea de pudră rămasă şi amestecaţi bine până
  când obţineţi o consistenţă lucioasă. Operaţia de amestecare
  nu trebuie să depăşească 20-25 de secunde (Fig. 5).
3. TEHNICA DE RESTAURARE
 a) Pregătiţi dintele folosind tehnicile standard. Retenţia mecanică
  extensivă nu este necesară. Pentru coafajul direct, folosiţi
  hidroxid de calciu.
 b) Aplicaţi pe suprafaţa de adeziune GC CAVITY CONDITIONER
  (10 secunde) sau GC DENTIN CONDITIONER (20 secunde)
  cu ajutorul unei bulete sau a unui burete.
 c) Clătiţi bine cu apă. Uscaţi prin tamponare cu o buletă sau
  uscând uşor cu o seringă cu aer. NU DESICAŢI. Cele mai bune
  rezultate se obţin atunci când suprafaţa pregătită are un aspect
  umed (strălucitor).
 d) Amestecaţi cantitatea necesară de ciment. Timpul de lucru este
  de 3 minute şi 45 de secunde de la începerea amestecării la
  23°C (73,4°F). Temperaturi mai ridicate vor scurta timpul de
  lucru.
 e) Transferaţi cimentul în cavitatea pregătită folosind o seringă
  sau un alt instrument adecvat. Evitaţi bulele de aer.
 f) Formaţi conturul şi plasaţi o matrice transparentă dacă este
  necesar.
 g) Foto-polimerizaţi timp de 20 de secunde folosind un dispozitiv
  de polimerizare cu lumină vizibilă (lungimea undei 470nm).
  Poziţionaţi sursa de lumină cât mai aproape de suprafaţa
  cimentului.
  Notă:
  În cazul cavităţilor cu o adâncime mai mare de 1,8 mm, folosiţi
  o tehnică de stratificare.
4. FINISAREA
 Îndepărtaţi matricea şi finisaţi cu ajutorul unui spray cu apă
 folosind tehnicile standard.
 Notă:
 Aplicaţi un strat final de GC Fuji VARNISH (uscaţi cu aer) sau de
 GC Fuji COAT LC (fotopolimerizaţi 10 sec.) sau de G-COAT
 PLUS (fotopolimerizaţi 20 de sec.).

DEPOZITARE
Depozitaţi într-un loc răcoros, ferit de lumină (4-25°C) (39,2-77,0°F). 
(Valabilitate pe raft: 3 ani pudra, 2 ani lichidul).

NUANŢE
(11 nunţe) A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

AMBALARE
1. Pachet 3-2 : 15g pudră (3) (A2, A3, B3), 8g (6,8mL) lichid (2),
 măsură (1), hârtie de amestec (Nr.22) (1), spatulă de plastic (1)
2. Sticlă cu 15g de pudră cu măsură.
3. Sticlă cu 8g (6,8mL) lichid.

ATENŢIE
1. În cazul contactului cu mucoasa bucală sau pielea, îndepărtaţi
 imediat cu un burete sau cu o buletă îmbibate în alcool. Clătiţi
 energic cu apă. 
2. În cazul contactului cu ochii, clătiţi imediat cu multă apă şi
 consultaţi medicul oftalmolog.
3. Nu amestecaţi pudra sau lichidul cu componente ale altor
 cimenturi ionomer de sticlă.

Revizuit ultima dată : 09/2009

Raportul pudră / lichid (g/g) 3,2 / 1,0
Timp de amestecare (sec.) 20-25"
Timp de lucru (min., sec.) 3'45" 
Durata fotopolimerizării (sec.) 20" 
Adâncimea polimerizării (A2) (mm) 1,8

GC Fuji II LC (Improved)

РЕНТГЕНОКОНТРАСТНЫЙ СВЕТООТВЕРЖДАЕМЫЙ 
УСИЛЕННЫЙ СТЕКЛОИОНОМЕРНЫЙ РЕСТАВРАЦИОННЫЙ 
ЦЕМЕНТ

Материал предназначен только для профессионального 
применения в соответствии c показаниями, описанными в 
настоящей инструкции.

ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ
1. Пломбирование полостей по III и V классу, а также
 небольших полостей по I классу.
2. Реставрация молочных зубов.
3. Восстановление культи зуба.
4. Случаи, требующие рентгеноконтрастной реставрации.
5. Реставрация зубов у пожилых пациентов.
6. База или прокладка под другие реставрационные
 материалы.

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ
1. Прямое перекрытие пульпы.
2. В редких случаях у некоторых пациентов наблюдалась
 повышенная чувствительность к материалу. В случае
 возникновения аллергических реакций необходимо
 прекратить использование материала и обратиться к врачу
 соответствующей специализации.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Условия тестирования: Температура (23 +/-1°C)
     Относительная влажность (50+/-10%)
ISO 9917-2 (Светоактивируемые цементы) (Тип I)

1. ПОДГОТОВКА К ЗАМЕШИВАНИЮ
 a) Выберите оттенок, руководствуясь оттеночной шкалой
  Vita®.
  ®: Vita является зарегистрированной торговой маркой Vita Zahnfabrik, Bad
   Säckingen, Germany.
 b) Стандартное соотношение порошок / жидкость
  составляет 3,2 г / 1,0 г. 1 полная ложечка порошка на 2
  капли жидкости.
 c) Для более точной дозировки перед каждым взятием
  порошка встряхивайте бутылочку, слегка постукивая ею
  о ладонь. Не трясите и не переворачивайте.
 d) Бутылочку с жидкостью держите вертикально и
  выдавливайте жидкость осторожно.
 e) Бутылочки плотно закрывайте сразу же после
  использования.
2. ЗАМЕШИВАНИЕ
 a) Встряхните бутылочку с порошком перед замешиванием
  (рис. 1).
 b) Поместите одну ложку порошка и две капли жидкости на
  бумагу для замешивания. Разделите порошок на две
  равные части (рис. 2).
 c) Распределите жидкость тонким слоем (по площади
  примерно 3 см) пластиковым шпателем (рис. 3).
 d) Добавьте половину порошка в жидкость и замешайте (на
  манер слепочного материала) в течение 10-15 секунд
  (рис. 4).
 e) Добавьте в полученную смесь оставшийся порошок и
  тщательно замешайте до глянцевого состояния. Общее
  время замешивания не должно превышать 20-25 секунд
  (рис. 5).
3. ТЕХНИКА РЕСТАВРАЦИИ
 а) Отпрепарируйте зуб, применяя стандартную технику.
  Выраженная механическая ретенция не требуется. Для
  перекрытия пульпы используйте гидроокись кальция.
 b) Нанесите GC CAVITY CONDITIONER (10 секунд) или
  GC DENTIN CONDITIONER (20 секунд) на
  подготовленные поверхности с помощью ватного
  тампона или губки.
 c) Тщательно промойте водой. Просушите ватным
  тампоном или слегка обдуйте воздухом без примесей.
  НЕ ПЕРЕСУШИВАЙТЕ. Наилучшие результаты
  достигаются, если поверхность зуба выглядит влажной
  (блестящей).
 d) Замешайте необходимое количество цемента. Рабочее
  время составляет 3 минуты 45 секунд от начала
  замешивания при 23°C (73,4°F). Повышение
  температуры сокращает рабочее время.
 e) Внесите цемент в подготовленную полость с помощью
  шприца или другого подходящего инструмента.
  Избегайте образования пузырьков воздуха.
 f) Произведите оконтуривание и наложите прозрачную
  матрицу, если это необходимо.
 g) Фотополимеризуйте реставрацию в течение 20 секунд,
  используя подходящую фотополимеризационную
  установку с длиной волны видимого спектра (длина
  волны 470нм). Располагайте источник света как можно
  ближе к поверхности цемента.
  Примечание:
  Для пломбирования полостей глубиной более 1.8 мм
  применяйте технику послойного нанесения материала.
4. ОКОНЧАТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА
 Удалите матрицу и произведите окончательную обработку
 реставрации с водяным охлаждением, применяя
 стандартную технику.
 Примечание:
 По окончании нанесите защитный слой GC Fuji VARNISH
 (высушить струей воздуха), или GC Fuji COAT LC
 (фотополимеризовать в течение 10 секунд), или G-COAT
 PLUS (фотополимеризовать в течение 20 секунд).

ХРАНЕНИЕ
Хранить в темном и прохладном месте (4-25°C / 39,2-77,0°F).
(Срок годности: порошок 3 года, жидкость 2 года от указанной 
даты производства)

ОТТЕНКИ
(11 оттенков) A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

УПАКОВКА
1. Упаковка типа 3-2: 15 г порошка (3) (A2, A3, B3), 8 г (6,8 мл) 
 жидкости (2), ложечка для порошка (1), блок для
 замешивания (№ 22) (1), пластиковый шпатель (1)
2. Бутылочка 15 г порошка с ложечкой.
3. Бутылочка 8 г (6,8 мл) жидкости.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. При попадании материала на слизистые полости рта или
 на кожу немедленно удалите материал губкой или ватным
 тампоном, смоченным в спирте, а затем промойте водой.
2. При попадании в глаза немедленно промойте большим
 количеством воды и обратитесь к врачу-офтальмологу.
3. Не смешивайте порошок или жидкость с компонентами
 других стеклоиономерных цементов.

Последняя редакция : 09/2009

Соотношение порошок / жидкость (г/г) 3,2 / 1,0
Время замешивания (сек) 20-25"
Рабочее время (мин, сек) 3'45"
Время фотополимеризации (сек) 20"
Глубина отверждения (А2) (мм) 1,8

ДЖИ СИ Фуджи II Л Си 
(Новая Формула)



(Fig.1) (Fig.2) (Fig.3) (Fig.4) (Fig.5)

(SK) MIEŠANIE
(SL) MEŠANJE
(SR) MEŠANJE
(UK) ЗАМІШУВАННЯ

(TR) KARIŞTIRMA
(LV) PULVERA UN ŠĶIDRUMA SAMAISĪŠANA
(LT) MAIŠYMAS
(ET) SEGAMISTEHNIKA

左右 520×天地 370mm

SKPred použitím si dôkladne 
prečítajte návod na použitie.

Перед застосуванням уважно прочитайте 
інструкцію з використання. UKSLPred uporabo previdno preberite 

navodila za uporabo. SRPre upotrebe pažljivo pročitati uputstvo. TRKullanımdan önce , talimatları  
dikkatlice okuyunuz.

Pirms lietošanas rūpīgi izlasiet lietošanas 
instrukciju. LV Prieš pradėdami naudoti            

atidžiai perskaitykite instrukcijas. LT ETEnne toote kasutamist lugeda hoolikalt 
kasutamisjuhendit.

GC Fuji II LC (Improved)
RADIOOPÁKNY SVETLOM TUHNÚCI ZOSÍLENÝ 
SKLOIONOMÉRNY VÝPLŇOVÝ CEMENT

K použitiu len v stomatologickej praxi v doporučených 
indikáciách.

DOPORUČENÉ INDIKÁCIE
1. Výplne triedy III. a V., obzvlášť v prípade poškodenia krčka a
 kazov na povrchu koreňa.
2. Výplne dočasných zubov.
3. Nástavby a dostavby.
4. Prípady, kde je nutné použiť rentgenokontrastnú výplň.
5. Geriatrické aplikácie.
6. Ako podložka (base alebo liner).

KONTRAINDIKÁCIE
1. Priame prekrytie pulpy.
2. V ojedinelých prípadoch môže výrobok spôsobiť citlivosť u
 niektorých osôb. Ak sa vyskytne takáto reakcia, prerušte
 používanie výrobku a vyhľadajte lekára.

NÁVOD NA POUŽITIE

 

Podmienky testu: Teplota (23 +/-1°C)
     Relatívna vlhkosť (50 +/-10%)
ISO 9917-2 (svetlom aktivované cementy) (typ I)

1. DÁVKOVANIE PRÁŠKU A KVAPALINY
 a) Podľa farebnice Vita® vyberte odtieň.
  ® : Vita je registrovaná obchodná značka spoločnosti Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Nemecko.

 b) Štandardný pomer prášku a kvapaliny je 3,2 g /1,0 g. 
  1 zarovnaná lyžička prášku na 2 kvapky kvapaliny.
 c) Pre presné nadávkovanie prášku poklopajte prstom na
  fľaštičku. Fľaštičkou netraste ani ju neobracajte.
 d) Fľaštičku s kvapalinou držte vo vertikálnej polohe a jemne
  ju stlačte.
 e) Fľaštičky ihneď po použití uzavrite.
2. MIEŠANIE
 a) Pred dávkovaním prášok straste z fľaštičky (obr. 1).
 b) Jednu odmerku prášku a dve kvapky kvapaliny umiestnite
  na podložku. Prášok rozdeľte na polovicu (obr. 2).
 c) Kvapalinu rozotrite plastovou špachtľou do tenkej vrstvy
  (o veľkosti desaťkorunáčky alebo o priemere 3 cm)
  (obr. 3).
 d) Polovicu prášku stiahnite na kvapalinu a plynulými
  pohybmi (podobne ako u materiálu na zhotovenie
  odtlačkov) miešajte po dobu 10 až 15 sekúnd (obr. 4).
 e) Pridajte zvyšok prášku a dôkladne vymiešajte na lesklú
  konzistentnú hmotu. Celková doba miešania nesmie
  presiahnuť 20 – 25 sekúnd (obr. 5).
3. TECHNIKA VÝPLNE
 a) Zub preparujte pomocou štandardných techník. Nie je
  nutná rozsiahla mechanická retencia. Na prekrytie pulpy
  použite hydroxid vápenatý.
 b) Na väzbové plochy naneste pomocou vaty alebo tampóna 
  GC CAVITY CONDITIONER (10 sekúnd) alebo
  GC DENTIN CONDITIONER (20 sekúnd).
 c) Dôkladne opláchnite vodou. Vysušte pomocou vaty alebo
  jemným prúdom vzduchu zo striekačky.
  NEPRESUŠUJTE. Najlepšie výsledky sa dosiahnu, ak sú
  preparované plochy jemne vlhké (lesknú sa).
 d) Vymiešajte požadované množstvo cementu. Pracovný čas
  je 3 minúty a 45 sekúnd od začiatku miešania, a to pri
  teplote 23 °C (73,4°F). Vyššie teploty skracujú pracovný čas.
 e) Cement presuňte do preparácie pomocou striekačky alebo
  vhodného nástroja. Zabráňte vzniku vzduchových
  bubliniek.
 f) Materiál vytvarujte a ak je to nutné, použite transparentnú
  matricu.
 g) Pomocou lampy s viditeľným svetlom (vlnová dĺžka 470
  nm) polymerizujte po dobu 20 sekúnd. Zdroj svetla
  umiestnite čo najbližšie k cementovému povrchu.
  Poznámka:
  U kavít hlbších než 1,8 mm použite techniku vrstvenia.
4. KONEČNÁ ÚPRAVA
 Odstráňte matricu a konečnú úpravu vykonajte s pomocou
 štandardných techník pod vodným sprejom.
 Poznámka:
 Naneste finálnu vrstvu GC Fuji VARNISH (osušte prúdom
 vzduchu) alebo GC Fuji COAT LC (vytvrďte svetlom po dobu
 10 sek.) alebo G-COAT PLUS (vytvrďte svetlom po dobu 20
 sek.).

USKLADNENIE
Uložte na chladnom a tmavom mieste (4 -25 °C / 39,2-77,0°F).
(Expirácia : prášok 3 roky, kvapalina 2 roky od dátumu výroby).

ODTIENE
(11 odtieňov) A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

BALENIE
1. Balenie 3-2 : 15 g prašok (3) (A2, A3, B3), 8 g (6,8 mL)
 kvapalina (2), lyžička na prašok (1), miešacia podložka
 (No. 22) (1), plastova špachtľa (1)
2. Fľaštička s 15 g prášku s lyžičkou.
3. Fľaštička s 8 g (6,8 mL) kvapaliny.

UPOZORNENIE
1. Ak dôjde ku styku prípravku s ústnou dutinou alebo s
 pokožkou, okamžite ho odstráňte tampónom alebo vatou
 navlhčenou liehom. Opláchnite vodou.
2. Ak by došlo ku styku prípravku s očami, okamžite vypláchnite
 vodou a vyhľadajte lekársku pomoc.
3. Prášok ani kvapalinu nemiešajte s komponentami iných
 skloionomérnych cementov.

Naposledy upravené : 09/2009

Pomer prášok / kvapalina (g/g) 3,2 / 1,0
Miešací čas (sek.) 20-25"
Pracovný čas (min., sek.) 3'45"
Čas osvietenia (sek.) 20"
Hĺbka osvietenia (A2) (mm) 1,8

GC Fuji II LC (Improved)
RADIOOPAČNI OJAČANI STEKLASTO IONOMERNI 
RESTAVRATIVNI MATERIAL S SVETLOBNIM STRJEVANJEM

Uporaba samo za profesionalne namene in za priporočene 
indikacije.

PRIPOROČENE INDIKACIJE
1. Restavracije III. in V. razreda, posebej za cervikalne erozije in
 koreninski karies.
2. Restavracije na mlečnih zobeh.
3. Izgradnja jedra.
4. Primeri, kjer je potrebna radioopačnost.
5. Geriatrična uporaba.
6. Osnova ali podloga.

KONTRAINDIKACIJE
1. Zaščita pulpe.
2. V redkih primerih lahko izdelek pri nekaterih ljudeh povzroči
 preobčutljivost. V takem primeru prekinite z uporabo izdelka in
 napotite pacienta k zdravniku.

NAVODILA ZA UPORABO

Testni pogoji: temperatura (23+ / - 1°C),
     relativna vlažnost (50+ / -10%)
ISO 9917-2 (cementi s svetlobno aktivacijo) (Tip I)

1. RAZDELJEVANJE PRAHU IN TEKOČINE
 a) Izberite barvo, ki temelji na Vita® barvnem ključu.
  ® : Vita je tovarniški zaščitni znak Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Nemčija.

 b) Standardno razmerje med prahom in tekočino je 3,2g/1,0g
  (1 zravnana lopatka prahu in 2 kapljici tekočine).
 c) Za pravilnejše razdeljevanje prahu nežno udarite s stekleničko
  ob roko. Ne stresajte je ali obračajte.
 d) Stekleničko s tekočino držite vertikalno in jo nežno stisnite.
 e) Steklenički po končani uporabi takoj zaprite.
2. MEŠANJE
 a) Nakosmatite prah v steklenički pred razdeljevanjem (Slika 1).
 b) Namestite eno lopatko prahu in dve kapljici tekočine na
  mešalno podlogo. Prah razdelite na dva dela (Slika 2).
 c) Tekočino iztisnite v tanek sloj (nekje v velikosti 3 cm) s pomočjo
  plastične spatule (Slika 3).
 d) Dodajte polovico prahu tekočini in mešajte s krožnimi zamahi
  (kot odtisni material) 10 do 15 sekund (Slika 4).
 e) Dodajte še preostali prah in močno mešajte do svetlikajoče
  konsistence. Skupni čas mešanja naj ne presega 20 – 25
  sekund (Slika 5).
3. TEHNIKA RESTAVRIRANJA
 a) Zob pripravite s pomočjo običajnih tehnik. Obsežna mehanična
  retencija ni potrebna. Za zaščito pulpe uporabitekalcijev
  hidroksid.
 b) Nanesite GC CAVITY CONDITIONER (10 sekund) ali
  GC DENTIN CONDITIONER (20 sekund) na vezavne površine
  s pomočjo vatne kroglice ali gobice.
 c) Močno sperite z vodo. Osušite s pomočjo vatne kroglice ali
  nežno spihajte z zrakom. NE IZSUŠITE. Rezultati so najboljši,
  če je pripravljena površina vlažna (svetlikajoča).
 d) Zmešajte potrebno količino materiala. Delovni čas je 3 minute
  in 45 sekund od začetka mešanja pri 23°C (73,4°F). Višje
  temperature skrajšajo delovni čas.
 e) Cement premestite v preparacijo s pomočjo brizgalke ali z
  drugim primernim inštrumentom. Izogibajte se zračnim
  mehurčkom.
 f) Oblikujte, po potrebi uporabite prozorno matrico.
 g) Svetlobno obsevajte 20 sekund z enoto za svetlobno
  polimerizacijo (470 nm valovne dolžine). Vir svetlobe postavite
  čim bliže površini cementa.
  Opozorilo:
  pri kavitetah, ki so globlje od 1,8 mm uporabite sendvič tehniko.
4. KONČNA OBDELAVA
 Odstranite matrico in do konca obdelajte pod vodnim sprejem z
 uporabo običajnih tehnik.
 Opozorilo:
 Nanesite končni sloj GC Fuji VARNISH (osušite) ali GC Fuji COAT
 LC (svetlobno obsevajte 10 sek.) ali G-COAT PLUS (svetlobno
 obsevajte 20 sek.).

SHRANJEVANJE
Shranjujte v hladnem in temnem prostoru (4-25°C / 39,2-77,0°F). 
(Uporabnost: prah 3 leta, tekočina 2 leti.)

BARVE
(11 barv) A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

PAKIRANJE
1. 3-2 paket: 15g prahu (3) (A2, A3, B3), 8g (6,8mL) tekočine (2), 
 lopatka za prah (1), mešalne podloge (No. 22) (1), 
 plastična spatula (1)
2. Steklenička s 15g prahu z lopatko.
3. Steklenička z 8g (6,8mL) tekočine.

OPOZORILO
1. V primeru stika materiala s tkivi v ustni votlini ali s kožo, ga takoj
 odstranite z gobo ali vato namočeno v alkohol. Sperite z vodo. 
2. V primeru stika z očmi, takoj sperite z vodo in poiščite pomoč
 zdravnika.
3. Ne mešajte prahu ali tekočine s komponentami drugih steklasto
 ionomerov.

Zadnja izdaja : 09/2009

Razmerje prah / tekočina (g/g)  3,2 / 1,0 
Čas mešanja (sek.) 20-25" 
Delovni čas (min., sek.) 3'45" 
Čas svetlobnega obsevanja (sek.) 20"
Globina polimerizacije (A2) (mm) 1,8

RADIOVIDLJIV SVETLOSNOPOLIMERIZUJUĆI OJAČAN 
GLASJONOMER RESTORATIVNI CEMENT

Samo za stručnu stomatološku upotrebu u preporučenim 
indikacijama.

PREPORUČENE INDIKACIJE
1. Ispuni klase III i V, posebno za cervikalne erozije i karijes površine
 korena.
2. Ispuni mlečnih zuba. 
3. Nadogradnje.
4. Slučajevi koji zahtevaju radioopaknost. 
5. Gerijatrijske primene.
6. Kao baza ili podloga.

KONTRAINDIKACIJE
1. Prekrivanje pulpe.
2. U retkim slučajevima ovaj proizvod može izazvati osetljivost kod
 nekih osoba. U slučaju takve reakcije prekinuti sa upotrebom
 proizvoda i obratiti se lekaru.

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Uslovi testiranja: temperatura (23+ / - 1°C)
     Relativna vlažnost (50+ / -10%)
ISO 9917-2 (svetlosno-aktivirani cementi) (Tip I)

1. DOZIRANJE PRAHA I TEČNOSTI
 a) Odabrati boju na bazi Vita® ključa za boje.
  ®: Vita je registrovani zaštićen znak fabrike Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Nemačka.

 b) Standardni odnos praha i tečnosti iznosi 3,2 g / 1,0 g. 1 ravna
  kašika praha na 2 kapi tečnosti.
 c) Za tačno doziranje praha prstima lagano kucnuti o bočicu. 
  Ne tresti ili preokretati.
 d) Bočicu sa tečnošću držati uspravno i polako stisnuti. 
 e) Bočice zatvoriti odmah posle upotrebe.
2. MEŠANJE
 a) Bočicu praha protresti pre doziranja (slika 1).
 b) Jednu kašiku praha i dve kapi tečnosti staviti na podlogu za
  mešanje. Prah podeliti na dva dela (slika 2).
 c) Tečnost razmazati u tanak sloj (veličine oko 3 cm) plastičnom
  špatulom (slika 3).
 d) Pola praha staviti na tečnost i mešati preklapanjem (kao
  materijal za otisak) 10 do 15 sekundi (slika 4).
 e) Dodati preostali prah i temeljno mešati do sjajne konzistencije.
  Ne prekoračiti ukupno vreme mešanja od 20-25 sekundi
  (slika 5). 
3. RESTORATIVNA TEHNIKA
 a) Zub preparirati na uobičajen način. Nije potrebna velika
  mehanička retencija. Za prekrivanje pulpe koristiti kalcijum
  hidroksid.
 b) Na površine za spajanje komadićem vate ili sunđerom naneti
  GC CAVITY CONDITIONER (10 sekundi) ili GC DENTIN
  CONDITIONER (20 sekundi).
 c) Temeljno isprati vodom. Osušiti komadićem vate ili blagim
  mlazom pustera. NE PRESUŠITI. Najbolji rezultati se postižu
  ako preparirane površine izgledaju vlažno (sijaju se).
 d) Zamešati potrebnu količinu cementa. Radno vreme iznosi 3
  minuta i 45 sekundi od početka mešanja pri 23°C. Veće
  temperature skraćuju radno vreme.
 e) Odgovarajućim instrumentom postaviti cement na preparaciju.
  Sprečiti mehuriće vazduha.
 f) Oblikovati i postaviti providnu matricu ako je potrebno. 
 g) Polimerizovati uređajem za polimerizaciju vidljivim svetlom 20
  sekundi (470 nm talasne dužine). Izvor svetla postaviti što je
  bliže moguće površini cementa.
  Važno:
  Za kavitete dublje od 1,8 mm koristiti tehniku slojeva.
4. ZAVRŠNA OBRADA
 Odstraniti matricu i završno obraditi pod vodenim mlazom koristeći
 standardne tehnike. 
 Važno:
 Postaviti završni premaz sa GC Fuji VARNISH (sušiti vazduhom)
 ili GC Fuji COAT LC (osvetliti 10 sek.) ili G-COAT PLUS (osvetliti
 20 sek.).

ČUVANJE
Čuvati na hladnom i tamnom mestu (4-25°C / 39,2-77,0°F).
(Rok upotrebe: prah 3 godine, tečnost 2 godine)

BOJA
(11 boja) A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

PAKOVANJE
1. 3-2 pakovanje: 15 g praha (3) (A2, A3, B3), 8 g (6,8 mL) 
 tečnosti (2), kašika za prah (1), podloga za mešanje (br. 22) (1),
 plastična špatula (1)
2. Bočica s 15 g praha sa kašikom.
3. Bočica sa 8 g (6,8 mL) tečnosti.

UPOZORENJE
1. U slučaju dodira sa sluzokožom ili kožom, odmah odstraniti
 sunđerom ili vatom natopljenom u alkohol. Isprati vodom.
2. U slučaju dodira sa očima, odmah isprati vodom i potražiti lekara.
3. Ne mešati prah ili tečnost sa drugim glasjonomer komponentama.

poslednja revizija : 09/2009

Odnos prah / tečnost (g/g) 3,2 / 1,0 
Vreme mešanja (sek.) 20-25" 
Radno vreme (min., sek.) 3'45"
Vreme svetlosne polimerizacije (sek.) 20" 
Dubina stvrdnjavanja (A2) (mm) 1,8

GC Fuji II LC (Improved) GC Fuji II LC (Improved)
РЕНТГЕНОКОНТРАСТНИЙ ПІДСИЛЕНИЙ
СКЛОІОНОМЕРНИЙ РЕСТАВРАЦІЙНИЙ ЦЕМЕНТ СВІТЛОВОГО 
ТВЕРДІННЯ 

Для використання лише лікарями-стоматологами у випадках, що 
описані в даній інструкції.

РЕКОМЕНДОВАНІ ПОКАЗАННЯ
1. Реставрація порожнин III, V класу та пришийкових ерозій та
 карієсу поверхні кореня.
2. Реставрація молочних зубів.
3. Побудова кукси.
4. Випадки, коли використання рентгеноконтрастного матеріалу є
 необхідним.
5. Пацієнти похилого віку.
6. Підкладка або база під реставрацію.

ПРОТИПОКАЗАННЯ
1. Пряме перекриття пульпи.
2. В поодиноких випадках матеріал може викликати чутливість у
 деяких пацієнтів. У разі виникнення таких реакцій, припиніть
 використання матеріалу та зверніться до лікаря відповідної
 спеціалізації.

ВКАЗІВКИ ДО ВИКОРИСТАННЯ
 

Умови тестування :Температура (23 +/- 1°C)
     Відносна вологість (50+/- 10%) 
ISO 9917-2 (Цементи, що активуються світлом) (Тип I)

1. ДОЗУВАННЯ ПОРОШКУ ТА РІДИНИ
 а) Підібрати відтінок за розколіркою Vita®. 
  Vita® - це зареєстрована торгова марка компанії Zahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.

 б) Стандартне співвідношення порошок / рідина складає 3,2 г /
  1,0 г. (Одна ложка порошку та дві краплі рідини).
 в) Для точнішого дозування порошку злегка постукайте
  боковою стінкою пляшечки об долоню. Не струшуйте та не
  перевертайте пляшечку.
 г) Пляшечку з рідиною тримайте вертикально, надавлюйте
  несильно.
 д) Закривайте пляшечки одразу ж після використання.
2. ЗАМІШУВАННЯ
 а) Струсніть пляшечку з порошком перед дозуванням (Рис. 1).
 б) Помістіть одну ложку порошку та дві краплі рідини на блок
  для замішування. Розділіть порошок на дві рівні частини.
  (Рис.2)
 в) Розповсюдьте рідину тонким шаром (до появи плями
  діаметром приблизно 3 см.) за допомогою пластикового
  шпателя (Рис. 3)
 г) Перемістіть половину порошку на рідину та замішуйте
  втираючими рухами (по типу відбиткових матеріалів)
  протягом 10-15 секунд (Рис. 4).
 д) Додайте порошок, що лишився, та ретельно замішуйте до
  утворення глянцевого блиску. Загальний час замішування не
  повинен перевищувати 20-25 сек. (Рис. 5).
3. ТЕХНІКА ВИКОНАННЯ РЕСТАВРАЦІЇ 
 а) Відпрепаруйте зуб, застосовуючи традиційну методику.
  Створення умов для макромеханічної ретенції не є
  необхідним. Для перекриття пульпи використовуйте
  матеріали на основі гідроксиду кальцію.
 б) Нанесіть GC CAVITY CONDITIONER (на 10 секунд), або
  GC DENTIN CONDITIONER (на 20 секунд) на поверхню
  порожнини, на яку буде наноситись цемент, за допомогою
  ватної кульки, або аплікатора.
 в) Ретельно промийте зуб водою. Видаліть надлишки вологи,
  промокнувши ватним тампоном або просушіть повітрям без
  домішок масла під невеликим тиском. НЕ ПЕРЕСУШУЙТЕ.
  Поверхня зуба повинна виглядати вологою (блищати).
 г) Замішайте потрібну кількість цементу. Робочий час складає
  3 хвилини 45 секунд від початку замішування (при
  температурі 23°C (73,4°F)). Більш висока температура
  призведе до скорочення робочого часу.
 д) Внесіть цемент в порожнину, використовуючи спеціальну
  канюлю, або звичайний інструмент для внесення матеріалу.
  Не допускайте утворення повітряних бульбашок.
 е) Відконтуруйте реставрацію та, якщо потрібно, розмістіть
  прозору матрицю. 
 є) Фотополімеризуйте цемент протягом 20 секунд за
  допомогою звичайного полімеризатора (довжина хвилі 470
  нм). Встановлюйте джерело світла якомога ближче до
  поверхні цементу.
  Примітка :
  Для порожнин глибиною більше, ніж 1,8 мм, застосовуйте
  техніку пошарового нанесення.
4. ФІНІШНА ОБРОБКА.
 Видаліть матрицю і проведіть фінішну обробку з
 застосуванням води за стандартною технологією. 
 Примітка :
 Вкрийте реставрацію фінальним шаром GC Fuji VARNISH
 (висушується повітрям) або GC Fuji COAT LC (полімеризується
 світлом 10 секунд), або G-COAT PLUS (полімеризується
 світлом 20 секунд).

ЗБЕРІГАННЯ
Зберігати у прохолодному та темному місці при температурі 
(4-25°С / 39,2-77,0°F).
(Термін придатності: Порошок 3 роки, рідина 2 роки від дати 
виробництва).

КОЛІР
(11 відтінків) A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

РОЗФАСОВКА
1. Упаковка типу 3-2: 15 г порошку (3) (A2, A3, B3), 8г (6,8 мл)
 рідини (2), мірна ложка для порошку (1), блок для замішування
 (№ 22) (1), пластиковий шпатель (1)
2. Порошок 15 г з ложкою.
3. Рідина 8 г (6,8 мл).

УВАГА
1. У випадку контакту з тканинами порожнини рота або зі шкірою,
 негайно видаліть матеріал тампоном або бавовняною
 серветкою, змоченими у спирті. Промийте водою.
2. При потраплянні в очі промийте великою кількістю води та
 зверніться до лікаря.
3. Не змішуйте порошок або рідину з компонентами інших
 склоіономерних цементів.

Останні зміни внесено: 09/2009

Співвідношення порошок / рідина (г/г) 3,2/ 1,0
Час замішування (сек.) 20-25"
Робочий час (хв., сек.) 3'45"
Час світлової полімеризації (сек.) 20"
Глибина полімеризації (відтінок А2) (мм) 1,8

GC Fuji II LC (Improved)
RADYOPAK REZİNLE GÜÇLENDİRİLMİŞ CAM İYONOMER 
RESTORATİF SİMAN

Sadece Diş hekimleri ve dental tekniyenler tarafından önerilen 
endikasyonlarda kullanılır

TAVSİYE EDİLEN ENDİKASYONLAR
1. Klas III ve V restorasyonlarda, kısmi servikal erozyonlarda ve kök
 yüzeyi çürüklerinde.
2. Süt Dişi restorasyonlarında.
3. Kor yapımında.
4. Radyopaklık gereken durumlarda.
5. Geriatrik uygulamalarda.
6. Kaide veya liner olarak.

KONTRAENDİKASYONLAR
1. Kök Yüzeyi Örtücü.
2. Ürün ender olarak bazı kişilerde alerjik reaksiyon oluşturabilir. 
 Bu tarz durumda oluştuğunda, ürünün kullanımını durdurunuz ve
 uzmana başvurunuz.

KULLANMA TALİMATI

Test Şartları: (23+ / - 1°C)
Nem Oranı: (50+ /  -10%)
ISO 9917-2 (Işık Aktivasyonlu  siman)( Tip I)

1.TOZ VE LİKİT KARIŞIMI
 a) Vita® Renk skalasına göre rengi belirleyin. 
  ® : Vita, VitaZahnfabrik, Bad Säckingen, Germany.’nin tescilli markasıdır.

 b) Standart toz-likit oranı 3,2 gr/1,0 gr (1 ölçeğin büyük tarafı ile 1
  ölçek toz ve 2 damla likit )
 c) Tozların dağılmasını sağlamak için şişenin kapağına elinizle
  hafifçe vurunuz. Çalkalamayınız veya çevirmeyiniz.
 d) Likit şişesini dik olarak tutunuz ve hafifçe sıkınız.
 e) Kullandıktan sonra acilen şişenin kapağını kapatınız.
2. KARIŞTIRMA
 a) Karıştırmadan önce toz şisenin kapağına vurunuz. (Şek.1)
 b) Bir kaşık toz ve 2 damla likiti karıştırma pedinin üzerine
  koyunuz. (Şek.2)
 c) Likiti ince bir tabaka halinde (yaklaşık 3cm kadar) plastik spatülle
  yayın. (Şek.3)
 d) Tozun yarısına likite itin ve cıvık bir kıvam alıncaya kadar
  karıştırın. (10-15 saniye) (Şek.4)
 e) Kalan tozu da ekleyin ve tortusuz yoğunluk olana kadar
  karıştırınız.Toplam Karıştırma işlemini20-25 saniyeyi geçmeyin.
  (Şek.5)
3. RESTORATİF TEKNİK
 a) Standart tekniklerle dişi hazırlayınız. Genel olarak mekanik
  retansiyonu yeterli değildir. Kök Yüzeyi örtücü olarak kalsiyum
  hidroksit uygulayın.
 b) GC CAVITY CONDITIONER’ (10 saniye) veya GC DENTIN
  CONDITIONER (20 saniye) bağlantı yüzeyine pamuk pellet
  veya fırça ile uygulayınız.
 c) Su ile yıkayınız.Pamuk pelet ile veya hafif hava ile kurutunuz.
  Çok kurutmayınız. En iyi sonuç için bağlantı yüzeyi hafif nemli
  olmalıdır.
 d) Gerekli miktarda simanı karıştırınız. Çalışma süresi,
  karıştırmaya başlanılmasından itibaren 3dakika 45 saniyedir.
  ( 23°C / 73,4°F) Daha yüksek sıcaklıklarda çalışma süresi
  azalır.
 e) Prepare edilmiş alana simanı transfer ederken şırınga veya
  uygun bir alet kullanın. Hava kabarcığı oluşmasına engel
  olunuz.
 f) Konturları şekillendirmek için gerekliyse şeffaf matris kullanınız.
 g) 20 saniye görüne ışık cihazı ile polymerize edin. (470 nm dalga
  boyu). Işık kaynağını olabildiğince yakın tutun.
  Not:
  1,8mm ‘den derin kavitelerde, tabakalama tekniği uygulayınız.
4. BİTİRME
 Matrisi çıkarın ve standart bitirme teknikleri ile su spreyi altında
 bitiriniz.
 Not:
 Final örtücü olarak GC Fuji VARNISH (kuru hava)veya GC Fuji
 COAT LC ( 10 saniye ışık polimerizasyonu)veya G-COAT PLUS
 ( 20 saniye ışık polimerizasyonu)

SAKLAMA
Kuru ve karanlık bir yerde muhafaza ediniz. (4-25°C) (39,2-77,0°F).
(Raf Ömrü: Üretimden itibaren Toz; 3 ve likit ; 2 yıldır.)

RENK
(11 renk) A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

AMBALAJ
1. 3-2 paket: 15 gr Toz (3) (A2, A3, B3), 8 gr (6,8 mL) likit (2), 
 toz kaşığı (1), karıştırma pedi (no:22) (1)
2. 15 gr’lık toz şişesi ve kaşık
3. 8 gr’lık (6,8 mL) likit şişesi

UYARI
1. Oral doku  veya ten ile temas etmesi durumunda alkole emdirilmiş
 pamuk ile hemen uzaklaştırınız. Su ile yıkayınız.
2. Göz ile temas etmesi durumunda,acilen su ile yıkayınız ve medikal
 önlem arayınız. Toza veya likite diğer camiyonomer simanların
 komponentlerini karıştırmayınız.
3. Toza veya likite diğer camiyonomer simanların komponentlerini
 karıştırmayınız.

Son Revizyon : 09/2009

Toz/Likit Oranı (g/g) 3,2 / 1,0
Karıştırma Süresi (san) 20-25"
Çalışma Süresi (dak; san) 3'45"
Işık tutma Süresi (san) 20"
Işık uygulanacak Derinlik (A2) (mm) 1,8

GC Fuji II LC (Improved)
RENTGENKONTRASTAINS GAISMĀ CIETĒJOŠS STIPRINĀTS 
STIKLA JONOMĒRA CEMENTS RESTAURĀCIJĀM

Paredzēts tikai zobārstniecības speciālistam izmantošanai 
rekomendētās indikācijās.

REKOMENDĒTĀS INDIKĀCIJAS
1. III un V klases kavitāšu restaurācijas, īpaši cervikālās erozijas un
 sakņu virsmu kariess.
2. Piena zobu restaurācija.
3. Zoba stumbra atjaunošana.
4. Gadījumos, kad nepieciešama rentgenkontrastaina restaurācija.
5. Geriatrijas praksē.
6. Kā odere vai laineris.

KONTRINDIKĀCIJAS
1. Pulpas pārklāšana.
2. Retos gadījumos produkts var izsaukt jutīgumu. Ja ir novērota
 šāda reakcija pārtrauciet produkta izmantošanu un vērsieties pie
 ārsta.

LIETOŠANAS PAMĀCĪBA

Testa nosacījumi : temperatūra (23 +/-1°C)
     Relatīvais mitrums (50 +/-10%)
ISO 9917-2 (Gaismas aktivētie cementi) (I tips)

1.PULVERA UN ŠĶIDRUMA SAGATAVOŠANA
 a) Izvēlieties krāsu pēc Vita® krāsu skalas. 
  Vita® ir Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Vācija reģistrēta tirdzniecības marka.

 b) Standarta pulvera un šķidruma proporcija ir 3,2g/1,0g. 1 karote
  pulvera ar 2 pilieniem šķidruma.
 c) Akurātai pulvera porcijas sagatavošanai viegli sakratiet pudeli
  pret plaukstu. Nekratiet pudeli un neapgriežiet to otrādi.
 d) Pudeli ar šķidrumu turiet vertikāli un viegli saspiežiet.
 e) Pudeles pēc lietošanas nekavējoties aiztaisīt.
2. PULVERA UN ŠĶIDRUMA SAMAISĪŠANA
 a) Pirms lietošanas pulveri pudelē uzbužiniet (1.att.).
 b) Uz maisāmā bloknota sagatavot vienu karoti pulvera un divus
  pilienus šķidruma. Pulveri sadalīt divās daļās (2.att.).
 c) Ar plastmasas špāteli izlīdzināt šķidrumu plānā slānī (apmēram
  3 cm diametrā) (3.att.).
 d) Pusi pulvera uzvilkt uz šķidruma un ar pārklājošām kustībām
  (kā nospieduma materiālu) samaisīt 10-15 sekundēs (4.att.).
 e) Uzvilkt atlikušo pulveri un kārtīgi samaisīt līdz spīdīgai
  konsistencei. Kopējais samaisīšanas laiks nedrīkst būt  ilgāks kā
  20-25 sekundes (5.att.).
3. RESTAURĀCIJAS TEHNIKA
 a) Preparēt zobu izmantojot standarta tehnikas. Nav nepieciešams
  veidot plašu mehānisko retensiju. Pulpas pārklāšanai izmantot
  kalcija hidroksīdu.
 b) Uz saitējamo virsmu ar vates peleti vai švammīti uzklāt GC
  CAVITY CONDITIONER (10 sekundes) vai GC DENTIN
  CONDITIONER (20 sekundes).
 c) Rūpīgi noskalot ar ūdeni. Lieko mitrumu noņemt ar vates lodīti
  vai maigi nopūst ar bezeļļas gaisa strūklu. NEPĀRŽĀVĒT.
  Labāki rezultāti tiek sasniegti, ja preparētās virsmas izskatās
  mitras (spīdīgas).
 d) Samaisīt nepieciešamo pulvera daudzumu. Darba laiks 23°C
  (73,4°F) ir 3 minūtes 45 sekundes no sajaukšanas sākuma.
  Augstākas temperatūras saīsina darba laiku.
 e) Pārnest samaisīto cementu uz preparēto virsmu ar šļirci vai citu
  piemērotu instrumentu. Kavitāti viegli pārpildīt. Izvairieties no
  gaisa burbuļu iestrādāšanas.
 f) Izveidot kontūru un, ja nepieciešams, ievietot caurspīdīgu
  matricu.
 g) Polimerizēt 20 sekundes ar piemērotu polimerizācijas ierīci
  (staru garums 470 nm). Gaismas avotu novietot pēc iespējas
  tuvāk cementa virsmai.
  Piezīme:
  Kavitātēm, kas dziļākas par 1,8 mm izmantojiet slāņošanas
  tehniku.
4. APSTRĀDE
 Izņemt matricu un apstrādi veikt zem ūdens strūklas izmantojot
 standarta tehnikas.
 Piezīme: 
 Pēc apstrādes uzklāt GC Fuji VARNISH (nopūst ar gaisa strūklu)
 vai GC Fuji COAT LC (polimerizēt 10 sek.) vai G-COAT PLUS
 (polimerizēt 20 sek.)

UZGLABĀŠANA
Uzglabāt tumšā un vēsā vietā ( 4-25 ºC /39,2-77,0 ºF).
(Derīguma termiņš :pulverim 3 gadi, šķidrumam 2 gadi).

KRĀSAS
(11 krāsas) A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2.

IEPAKOJUMS
1. 3-2 iepakojums: 15g pulveris (3) (A2, A3, B3), 8g (6,8 mL)
 šķidrums (2), karote pulverim (1), maisāmie bloknoti (Nr.22) (1),
 plastmasas špātele (1)
2. Pudele ar 15g pulvera un karote pulverim.
3. Pudele ar 8g (6,8mL) šķidruma.

BRĪDINĀJUMS
1. Kontakta gadījumā ar mutes dobuma audiem vai ādu nekavējoties
 noņemt ar spirtā samērcētu švammīti vai vati. Noskalot ar ūdeni. 
2. Kontakta gadījumā ar acīm nekavējoties noskalot ar ūdeni un
 vērsties pēc medicīniskas palīdzības.
3. Nemaisiet pulveri vai šķidrumu ar citu stikla jonomēra
 komponentiem.

Pēdējo reizi pārskatīts : 09/2009

Pulvera/šķidruma proporcija (g/g) 3,2 / 1,0
Samaisīšanas laiks (sek.) 20-25"
Darba laiks (min., sek.) 3'45"
Polimerizācijas laiks 20"
Polimerizācijas dziļums (A2) mm 1,8

GC Fuji II LC (Improved)
RENTGENOKONTRASTIŠKAS ŠVIESA KIETINAMAS 
SUSTIPRINTAS STIKLOJONOMERAS RESTAURACIJOMS 

Skirtas tik gydytojų-odontologų naudojimui, pagal rekomenduojamas 
indikacijas.

REKOMENDUOJAMOS INDIKACIJOS
1. III, V –os ir nedidelių I-os klasės ertmių restauracijoms.
2. Pieninių dantų resauracijoms.
3. Kulčių atstatymui.
4. Tais atvejais, kuomet reikalingos rentgeno- kontrastiškos
 restauracijos.
5. Geriatrinei odontologijai.
6. Kaip pamušalas ar laineris.

KONTRAINDIKACIJOS
1. Tiesioginiam pulpos padengimui.
2. Retais atvejais šis produktas gali sukelti jautrumą. Jei taip atsitiko,
 nebevartokite daugiau šio produkto bei kreipkitės į gydytoją.

NAUDOJIMO BŪDAS

Tyrimo sąlygos : Temperatura (23 +/-1°C)
     Sąlyginė drėgmė (50 +/-10%)
ISO 9917-2 (Šviesa kietinami cementai) (Tipas I)

1. MILTELIŲ IR SKYSČIO PAĖMIMAS
 a) Parinkite spalvą pagal Vita® spalvų raktą.
  Vita® yra registruotas prekinis ženklas Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Vokietija. 
 b) Standartinis miltelių ir skysčio santykis 3,2g / 1,0g.1 šaukštelis
  miltelių ir 2 lašai skysčio.
 c) Kad milteliai būtų biresni, švelniai pastuksenkite buteliuką į kietą
  paviršių, tik nekratykite bei neapverskite buteliuko dugnu į viršų.
 d) Laikykite skysčio buteliuką vertikaliai bei švelniai išspauskite.
 e) Iškart uždarykite buteliukus po naudojimo
2. MAIŠYMAS
 a) Prieš paimdami, sukratykite miltelius buteliukyje (Pav. 1).
 b) Padėkite vieną šaukštelį miltelių ir du lašus skysčio ant
  maišymo popierėlių (Pav. 2). 
 c) Plastmasine mentele paskleiskite skystį plonu skuoksniu
  (maždaug 3 cm plote) (Pav. 3).
 d) Perdengiamaisiais judesiais (kaip maišant atspaudines mases)
  įmaišykite puse miltelių kiekio į skystį. Maišykite nuo 10 iki 15
  sekundžių (Pav. 4).
 e) Pridėkite likusį miltelių kiekį ir maišykite intensyviai iki
  blizgančios koncistencijos. Bendras maišymo laikas neturi
  viršyti 20-25 sekundžių (Pav. 5).
3. RESTAURAVIMO TECHNIKA
 a) Paruoškite danties ertmę naudodami standartinęs technikas.
  Dideli mechaninės retencijos elementai nėra reikalingi.
  Tiesioginiam pulpos padengimui naudokite kalcio hidroksidą.
 b) Naudodami vatos gumulėlį ar kempinėlę, patepkite ertmę
  GC CAVITY CONDITIONER (laikykite 10 sekundžių) ar
  GC DENTIN CONDITIONER (laikykite 20 sekundžių).
 c) Gerai nuplaukite vandeniu. Drėgmės perteklių nusausinkite
  vatos gumulėliu ar švelnia oro srove. NEPERDŽIOVINKITE.
  Tinkamai paruoštas paviršius turi atrodyti drėgnas (blizgantis).
 d) Sumaišykite reikalingą cemento kiekį. Darbo laikas yra 3
  minutės 45 sekundės nuo maišymo radžios esant 23°C (73,4°F).
  Aukštesnė temeratūra trumpina darbo laiką.
 e) Cemento įdėjimui į ertmę naudokite švirkštą ar kitą tinkamą
  instrumentą. Stenkitės išvengti oro burbuliukų susifomavimo.
 f) Jei reikalinga, naudokite skaidrią matricos juostelę.
 g) Kietinkite šviesa 20 sekundžių naudodami matomos šviesos
  (470nm bangos ilgio) lempą. Šviesolaidį laikykite kuo arčiau
  kietinamo cemento paviršiaus.
  Pastaba :
  Gilesnėse nei1,8 mm ertmėse, naudokite sluoksninio kietinimo
  techniką.
4. POLIRAVIMAS
 Nuimkite matricos juostelę ir poliruokite naudodami standartines
 technikas, aušinant oro ir vandens srove. 
 Pastaba :
 Padenkite paviršių GC Fuji VARNISH (nupūskite oru) ar GC Fuji
 COAT LC (kietinkite šviesa 10 sek.) ar G-COAT PLUS (kietinkite
 šviesa 20 sek.)

LAIKYMAS
Laikykite vėsioje ir tamsoje vietoje 4-25˚C / (39,2-77,0˚F) 
temperatūroje.
(Galiojimo laikas: milteliams 3, skysčiui 2 metai nuo pagaminimo 
datos)

SPALVOS
(11 spalvų) A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2

PAKUOTĖS
1. 3-2 pakuotė : 15g miltelių (3) (A2, A3, B3), 8g (6,8mL) skysčio (2),
 šaukštelis milteliams (1), popierėliai maišymui (No.22) (1),
 plastmasinė mentelė (1)
2. 15g miltelių buteliukas su šaukšteliu.
3. 8g (6,8mL) skysčio buteliukas.

ATSARGIAI
1. Jei šios medžiagos pateko ant odos ar burnos ertmės audinių,
 nedelsiant pašalinkite spirite išmirkyta kempinėle ar vatos
 gabaliuku. Nuplaukite vandeniu. 
2. Jei šios medžiagos pateko į akis, tuoj pat išplaukite vandeniu ir
 kreipkitės į gydytoją.
3. Nemaišykite miltelių ar skysčio su kitų stiklojonomerų
 komponentais.

Instrukcija patikslinta 09/2009

Miltelių/skysčio santykis(g/g) 3,2 / 1,0
Maišymo laikas (sek.) 20-25"
Darbo laikas (min., sek.) 3'45"
Kietinimo šviesa laikas (sek.) 20"
Kietinimo gylis (A2) (mm) 1,8

GC Fuji II LC (Improved)
RÖNTGENKONTRASTNE,  VALGUSKÕVASTUV, TUGEV 
KLAASIONOMEER TÄIDISMATERJAL

Professionaalseks kasutamiseks hambaravis.

NÄIDUSTUSED
1. III, V klassi täidised, eriti hambakaela piirkonna kahjustused ja
 juurekaaries.
2. Piimahammaste täidised.
3. Hambaköndi ülesehitused.
4. Röntgenkontrastne.
5. Vanade täidiste parandused.
6. Alustäidisena või lainerina.

VASTUNÄIDUSTUSED
1. Pulbi katmine.
2. Harvadel juhtudel võib toode põhjustada tundlikkust. Sellisel
 juhul koheselt katkestada toote kasutamine, vajadusel
 pöörduda arsti poole.

KASUTAMISJUHEND

 

Kontrollimise tingimused: Temeratuur(23 +/-1°C)
     Suhteline õhuniiskus (50 +/-10%)
ISO 9917-2 (Valgustundlik tsement)(Tüüp I)

1. PULBRI JA VEDELIKU DOSEERIMINE
 a) Vali pöhitoon Vita® värvivõtme järgi.
  ®: Vita® on registreeritud kaubamärk Vita Zahnfabrik, Bad Säckingen, Saksamaa.

 b) Standardne pulbri ja vedeliku suhe on 3,2g / 1,0g. 
  1 mõõdulusikas pulbrit ja 2 tilka vedelikku.
 c) Täpseks pulbri doseerimiseks koputa kergelt pudelit. Ära
  raputa ega keera tagurpidi.
 d) Hoia vedeliku pudelit vertikaalselt ja pigista sujuvalt tilkasid.
 e) Sulge pudelid koheselt peale kasutamist.
2. SEGAMISTEHNIKA
 a) Raputa pudelit enne pulbri doseerimist (Joon. 1).
 b) Doseeri 1 mõõdulusikatäis pulbrit ja 2 tilka vedelikku
  segamisalusele. Jaga pulber kahte ossa (Joon. 2).
 c) Aja vedelik segamisalusel laiali õhukeseks kihiks (umbes
  poole õhemaks või kuni 3cm) kasuta plastik spaatlit
  (Joon. 3).
 d) Sega üks osa pulbrit vedelikuga "edasi-tagasi liigutustega"
  (nagu jäljendmaterjali) 10-15 sekundit (Joon. 4).
 e) Lisa ülejäänud pulber ja sega põhjalikult kuni konsistens
  muutub läikivaks. Mitte rohkem kui 20-25 sekundit
  (Joon. 5).
3. RESTAURATSIOONI TEHNIKA
 a) Prepareeri hammas kasuta standardset tehnikat. Laialdane
  mehaaniline retensioon pole vajalik. Pulbi katmiseks kasuta
  kaltsiumhüdroksiidi.
 b) Enne sidusaine kasutamist aplitseeri pind GC CAVITY
  CONDITIONERiga (10 sekundit) või GC DENTIN
  CONDITIONERiga (20 sekundit) kasuta vatikuuli või käsna.
 c) Loputa rohke veega. Kuivata vatitupsuga või õrnalt õli-vaba
  õhuga. MITTE KUIVATADA LIIGSELT. Parima tulemuse
  saab, kui ettevalmistatud pind on niiske.
 d) Sega nõutud kogus materjali. Tööaeg on 3 minutit 45
  sekundit alates kokkusegamise algusest temperatuuril 23°C
  (73,4°F). Mida kõrgem temperatuur seda lühem tööaeg.
 e) Paigalda materjal ettevalmistatud pinnale kasutades süstalt
  või sobilikku instrumenti. Hoidu õhumullidest.
 f) Hamba ülesehitamiseks kasuta vajadusel  matriitsi.
 g) Valgusta 20 sekundit nii lähedalt kui võimalik, kasuta
  selleks valguslampi (470nm lainepikkus).
  Märkus:
  Paigalda materjal kaviteeti 1,8mm kihtidena.
4. VIIMISTLEMINE
 Eemalda matriits ja lõplik viimistlus teosta voolava vee all
 kasuta standardset tehnikat.
 Märkus:
 Lõpetuseks kata pind GC Fuji VARNISH-ga (kuivata õrnalt
 õhuga) või GC Fuji COAT LC-ga (valgusta 10 sekundit) või
 G-COAT PLUS-ga (valgusta 20 sekundit).

SÄILITAMINE
Säilitada jahedas ja pimedas temperatuuril 4-25°C / 39,2-77,0°F) 
(Säilivusaeg pulbril 3 aastat, vedelikul 2 aastat).

VÄRVITOONID
(11 värvitooni) A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, B4, C2, C4, D2

PAKENDID
1. 3-2 komplekt: 15g pulbrit (3) (A2, A3, B3), 8g (6,8mL)
 vedelikku (2), moodulusikas (1), segamisalus (No.22) (1),
 plastik spaatel (1)
2. 15g pulbrit ja mõõdulusikas.
3. 8g (6,8mL) vedelik pudelis.

HOIATUS
1. Kokkupuutel suu limaskesta või nahaga eemalda materjal
 koheselt alkoholis immutatud käsna või vatiga, loputa veega. 
2. Silma sattumisel loputa hoolikalt veega ja pöördu vajadusel
 arsti poole.
3. Ära sega erinevaid klaasionomeer pulbreid ja vedelikke
 omavahel.

Viimati parandatud : 09/2009

Pulbri / Vedeliku suhe (g/g) 3,2 / 1,0
Segamisaeg (sek.) 20-25"
Tööaeg (min., sek.) 3'45"
Valgustamisaeg (sek.) 20" 
Kihi paksus valgustamiseks (A2) (mm) 1,8
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